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Busch-aanwezigheidsmelder KNX
Busch-aanwezigheidsmelder Premium KNX

WAARSCHUWING

Levensgevaar en brandgevaar!

Bij direct of indirect contact met spanningsgeleidende delen

treedt er een gevaarlijke doorstroming van het lichaam op.

Elektrische schok, brandwonden of de dood kunnen het gevolg

Zijn. Bij niet correct uitgevoerde werkzaamheden aan

spanningsgeleidende delen bestaat brandgevaar.

» Voor montage en demontage eerst de netspanning
uitschakelen!

» Werkzaamheden aan het 230V-stroomnet uitsluitend laten
uitvoeren door een erkend elektrotechnisch
installatiebedrijf.

Productbeschrijving

A | IR-ontvanger (alleen Premium)

B | Programmeertoets

C | Sensor voor lichtsterktedetectie

*) Programmeermodus met afstandsbediening (artikelnr. 6010-25-500) in-
en uitschakelbaar (rode toets). De modus schakelt na 5 minuten
automatisch uit.

Configuratie

Normaal Premium

Melder incl. bewaking Melder incl. bewaking

ABB i-bus® KNX

6131/30-xxx-500 @

6131/31-xxx-500
PM/A 1.8.x.1
PM/A 2.8.x.1

www.busch-jaeger-catalogue.com/
6132-0-0346,artikel.html

Het apparaat kan naar keuze middels hollewandmontage in het plafond
(stappen 1-3) of met behulp van de als optie leverbare opbouwbehuizing
(artikelnr. 6131/x9) op het plafond worden gemonteerd. De
montagehandleiding wordt bij de opbouwbehuizing geleverd.

Inbedrijfname
Met de ingebruiknamesoftware ETS kunnen verschillende functies

Afzonderlijk uitschakelbare sectoren (met parametrering).

=4 Voor de nummering zie de achterzijde van het apparaat

LET OP

Het apparaat heeft uiterst gevoelige sensoren en lenssystemen.

» Geen lenssegmenten afdekken of afplakken, omdat anders de werking
van het apparaat wordt gestoord.

Lichtsterktedetectie Lichtsterktedetectie

Constantlichtschakelaar Constantlichtschakelaar

- Constantlichtregelaar

HVAC (verwarming, ventilatie, airco)

- Object-RTR

» Het apparaat en het lenssysteem niet met schurende of agressieve
reinigingsmiddelen schoonmaken.

® Montagehandleiding zorgvuldig lezen en bewaren.

= Uitvoerige gebruikersinformatie en informatie over de
systeemintegratie en inbedrijfname op www.busch-jaeger.com of door
scannen van de QR-code.

Beoogd gebruik

De aanwezigheidsmelder is uitsluitend voor gemaakt voor gebruik in
gebouwen. De apparaten worden gebruikt voor schakeling en regeling van
verlichtingsinstallaties en/of HVAC-installaties afhankelijk van lichtsterkte
en/of beweging.

De apparaten zijn niet geschikt als inbraak- of overvalmelder omdat de
hiervoor voorgeschreven sabotageveiligheid volgens VdS-voorschrift
ontbreekt.

Czujnik obecnosci Busch KNX
Czujnik obecnosci Busch Premium KNX

OSTRZEZENIE

Zagrozenie zycia i niebezpieczenstwo pozaru!

Bezposredni lub posredni kontakt z czgéciami pod napigciem
prowadzi do niebezpiecznego przeptywu pradu elektrycznego
przez organizm. Moze to spowodowac¢ porazenie pradem,
poparzenia lub $mier¢. W przypadku niewtasciwie
prowadzonych prac przy elementach pod napigciem istnieje
niebezpieczenstwo pozaru.

» Przed montazem i demontazem nalezy odigczy¢ napiecie

A\
@

Technische gegevens

Voedingspanning 24V
Max. stroomopname <12 mA
Busaansluitklem 0,6 —-0,8 mm
KNX- Kabeltype J-Y(St)Y, 2 x2x 0,8 mm
aansluiting Isolaltlle 5_6mm
verwijderen
Herinschakeltijd na uitschakeling
i ca.1s
(parametreerbaar):
Instelbaar helderheidsbereik ca. 1—1000 lux
Openingshoek voor o
lichtsterktemeting ca. 20
Temperatuurbereik -5°C-+45°C
Beschermingsgraad IP 20
Op afstand bedienbaar (*) alleen Premium
Opslagtemperatuur -20°C-+70°C

Opis produktu

A | Odbiornik podczerwieni (tylko Premium)

B | Klawisz programowania

C | Czujnik natezenia o$wietlenia
Pojedynczo wytgczalne sektory (przez parametryzacje).
Numeracja znajduje sie na odwrocie urzgdzenia

1-4

UWAGA
Urzadzenie posiada czujniki i systemy soczewek o wysokiej czutosci.
» Nie zakrywac¢ ani nie zakleja¢ segmentéw soczewek, poniewaz zaktéca

sieciowe! to dziatanie urzagdzenia.
» Prace przy sieci 230 V moga wykonywaé wytgcznie » Nie czysci¢ urzadzenia i systemu soczewek ani $ciernymi ani
specjalisci! agresywnymi $rodkami czyszczgcymi.

" Prosze dokfadnie przeczyta¢ i zachowac instrukcje montazu.

= Dalsze informacje dla uzytkownika i obszerne informacje na temat
wigczenia do systemu i uruchomienia sg dostepne na stronie
www.busch-jaeger.com lub po zeskanowaniu kodu QR.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Czujnik obecnosci zostat skonstruowany wytgcznie do stosowania we
wnetrzach budynkéw. Urzadzenia stuzg do przetgczania i regulacji
instalacji o$wietleniowych i/lub instalacji HVAC (ogrzewanie, klimatyzacja,
wentylacja) zaleznie od jasnosci i/lub ruchu.

Urzadzenia nie nadajg sig¢ do stosowania jako sygnalizatory wtamania lub
napadu, poniewaz nie sg zabezpieczone przed sabotazem wedtug
niemieckich przepiséw VdS.

Oatumkun npucytcteusa Busch KNX
OaTtumkm npucytcteua Busch Premium KNX

NPEOYNPEXOEHUE

OnacHOCTb AN )KU3HU U ONacHOCTb BO3ropaHus!

MpY NPSIMOM MM HEMPSIMOM KOHTaKTe C TOKOBEAYLLMMMU

AeTansmMu NPoOVCXOAMT OnacHoe NpoTekaHue Toka Yepes Teno

YenoBeka. MocneacTBMsIMK 3TOTO MOTYT BbITh SMEKTPUYECKUI

LLIOK, OXOrW U cMepTb. HenpasunbHoOe BbINONTHEHHbIE

paboThbl Ha TOKOBEAYLLMX AETANAX NOBLILAKT ONACHOCTb

BO3ropaHus.

» Tlepen MOHTaXOM M AEMOHTaXeM 06opyAOBaHUS
oTKnoYMTe NUTaHue!

» Pabotbl B ceTu ¢ HanpsbxeHuem 230 B gomkHbl
NPOU3BOANTLCS TONBKO CneumanvicTaMmm no
anekTpoobopyaosaHuto!

Parametry techniczne

IR-ontvangst (24 vrije IR-kanalen)

Logica's (5 logische functies)

@ Aansluiting

Aansluiting van de geintegreerde KNX-busaankoppelaar:

= Aanwezigheidsmelder aan de achterkant via de meegeleverde
2-polige busaansluitklem met de KNX-buskabel verbinden.
De aansluiting is ongevoelig voor fase/nul verwisseling.

/ Montage

Het apparaat is bedoeld voor plafondmontage. De volledige functionaliteit
van het apparaat is o.a. afhankelijk van de montagehoogte (B).

Montage- Breedte binnenste Breedte buitenste

hoogte (B) detectiebereik (B1) detectiebereik (B2)
(zittende persoon) (lopende persoon)

2,5m max. 8 m max. 10 m

3m max. 10 m max. 12 m

4m max. 14 m max. 16 m

*) Zdalne witgczanie i wytgczanie trybu programowania (nr art. 6010-25-
500) (czerwony klawisz). Tryb wytgcza si¢ automatycznie po 5 minutach.

Wyposazenie

Normalnie Premium

Czujnik z monitorowaniem Czujnik z monitorowaniem

Okreslanie natezenia - s .
Okreslanie natezenia o$wietlenia

o$wietlenia

tacznik z funkcjg statego tacznik z funkcjg statego natgzenia

natezenia o$wietlenia o$wietlenia

_ Regulator statego natezenia
oswietlenia

- HVAC (ogrzewanie, klimatyzacja,
wentylacja)

- Regulator temperatury
pomieszczenia do budynkéw
publicznych

Napigcie zasilajgce 24V

Maks. pobor pradu <12mA
ZaC|§k pr;quczenlowy 0.6 - 0,8 mm

Przytacze magistrali

KNX Typ przewodu J-Y(St)Y, 2 x2x 0,8 mm
QOdizolowanie 5-6mm

Czas ponownego wigczenia po

wylgczeniu (mozliwo$é ustawienia w ok.1s

parametrach)

Ustawiany zakres jasnosci ok. 1 — 1000 luksow

Kat widzenia do pomiaru jasnosci ok. 20°

Zakres temperatur -5°C-+45°C
Stopien ochrony IP 20

Z mozliwoscig zdalnej obstugi (*) tylko Premium
Temperatura przechowywania -20°C-+70°C

OnucaHue usgenus

A | VIK-npneMHuK (Tonbko B Bepcum Premium)

B | KnaBuwa nporpaMmupoBaHusi

C | Jatuuk onpeaeneHunst OCBELEHHOCTHN
1-4 MHavBMayanbHO oTkNoYaeMble cekTopbl (TpebyeTcs HacTpovika).
Hymepauwto cM. Ha 3afjHel CTEHKe ycTpoiicTBa

BHumaHue

B ycTpoWicTBE MCMONbL3YTCS BEICOKOYYBCTBUTENbBHBIE AATYUKN U CUCTEMBI

TIH3.

» He nepekpbiBaiiTe 1 He 3aKkneuBanTe NMH30BbLIE CErMEHTbI, T.K. 3TO
HapyLWT paboTocnoco6HOCTbL YCTPOMCTBA.

» He vicnonbayiiTe ANs O4NCTKM YCTPOCTBA U CUCTEMBI NTUH3
abpasvBHblE UMW arpeccUBHbIE YUCTSILLME CpPeaCcTBa.

"  PykoBOACTBO NO MOHTaXYy CrieayeT BHUMATESbHO NPOYECTb U
COXpPaHUTb.

= [ins nonyyeHnst noapo6HON Nonb3oBaTerbCKon MHAPOPMALIMK, a Takke
MHGOPMaLIMM O CUCTEMHOW MHTErpaLm 1 BBoAe B dKcrnnyaTaumio,
noceTuTte Haw caiT www.busch-jaeger.de unu otckanupyinte QR-kopa.

WUcnonb3oBaHMe NO Ha3HA4YeHUIO

[laTynK NpUCYTCTBUSI pacCunTaH Ha NPUMEHEHWE TOMBKO BHYTPU 34aHUNA.
37K yCTponcTBa NpeaHasHayveHbl Ans NEPEKNOYEHNS U PETYNUPOBKN
OCBETUTENBHBIX CUCTEM W/WUINWN CUCTEM OTONNEHUS/KOHAMLMOHUPOBAHWS B
3aBUCHMMOCTU OT YPOBHSI OCBELLEHHOCTU U/UNU ABUKEHNS.

YcTpoiicTBa HenpurofHbl Ans UCMONb30BaHUs B Ka4ecTBe AaTuvka
B3/IOMa UNu HanaAeHwus:, T.K. OHW He UMeloT HeOBXOAVMOW 3aLLUTbl OT
caboTaxa cornacHo VdS.

TexHu4yeckue XapaKTepPUCTUKU

HanpspkeHue nutanmns 24B
Makc. notTpebnsiemblin Tok <12mA
3axum ansa 3 0,6-0.8 MM
Coenutenme COMPSHKEHUS C LUMHOW
Twn kabens J-Y(St)Y, 2x2 x 0,8 mm
craHgapta KNX
[inuHa chatua
5-6mMm
nsonsuyum
Bpemsi NOBTOPHOro BKMOYEHUS Nocne
npum. 1 ¢

OTKIIOYEHMs (HacTpamBaemMoe)

[lnanasoH perynmpoBKn OCBELLEHHOCTM
Yron pacteopa Ansi uaMepeHust

npum. 1 — 1000 ntoke

o npum. 20°
0CBELYEHHOCTMN
[lnanasoH Temnepartyp: -5°C-+45°C
CreneHb 3awWwuThl IP 20
B03MOXHOCTb ANCTAHLMOHHOTO TOMBKO B BEPCUU
ynpasneHus (*) Premium
TemnepaTypa xpaHeHus -20°C-+70°C

- Odbiér w podczerwieni (24 wolne
kanaty podczerwieni)

Funkcje logiczne (5 funkcji)

@ Sposob podtaczenia

Podtaczenie zintegrowanego portu magistralnego KNX

= Podtgczy¢ czujnik obecnosci na tylnej stronie za pomocg zatgczonego
2-pinowego zacisku przytgczeniowego do magistrali KNX. Przytgcze
jest zabezpieczone przed zamiang biegunéw.

/ Montaz

Urzadzenie jest przewidziane do montazu sufitowego. Dziatanie
urzadzenia zalezne jest m. in. od wysokos$ci montazu (B).

*) Pexum nporpaMMmUpoBaHKsi MOXHO BKITIOYaTh U BbIKMIOYATb C MyfbTa
AvcTaHuuoHHoro ynpasnenus (apt. Ne 6010-25-500) (kpacHas knaswia).
Pexum aBTOMaTUYECKM OTKNIOYAETCs Yepe3 5 MUHYT.

Komnnekrauusa

CtaHpapTt Premium

[aTyuk, BKM. cuctemy
[laTymk, BKM. CUCTEMY KOHTPONS

KOHTpOonsi

YcTpoiicTBo onpeaeneHus
Peructpauus ocseleHHOCTH

OCBELLEHHOCTY

BbikntoyaTens NoCTOSAHHON BbikntoyaTens NOCTOSAHHON

OCBELLEHHOCTH OCBELLEHHOCTH

_ Perynstop noctosiHHom
OCBELLEHHOCTMN

- HKL (oTonneHwue, BeHTUNSALUSA,
KOHAWULMOHMPOBaHUe)

- O6bEKTHbI KOMHATHbI
TEpPMOperynsTop

- MK-npuem (24 ceo6opHbIx VK-
KaHana)

- Jloruka (5 nornyeckmx gyHKLun)

@ MopknoyeHne

MopakntoyeHne NHTErpupoBaHHOro LWKHHOTO konnnepa KNX:

= Tloakntouute kabenb WwWnHbl KNX K 3agHen cTeHke aatyumka
NPUCYTCTBUS Yepes NpuUnaraloLLincsl ABYXKOHTAKTHbIN 3aXKUM
conpspkeHusi. Pasbem nmeeT 3aluTy OT HenpaBUbHON NONSIPHOCTY.

/ MoHTax

YCTPOMCTBO NpeaHa3Ha4eHo Ans NOTONOYHOrO MOHTaXa. MonHoueHHoe
BbINOMHEHWE YCTPOMCTBOM CBOUX (PYHKLIUIA 3aBUCUT, B YaCTHOCTH, OT
BbICOTbI YCTaHOBKM (B).

gereali d worden. De functie van de aanwezigheidsmelder is
afhankelijk van de met behulp van de software-applicatie gekozen
parameters.
Voor een optimale werking van de constantlichtregeling moet de sensor
voor de lichtsterktedetectie worden gekalibreerd. Hierbij moet rekening
worden gehouden met het volgende:
= detectiebereik van de sensor voor de lichtsterktedetectie
(zie onderstaande afbeelding in infoblok)
= reflecteren eigenschappen van het vloermateriaal binnen het
detectiebereik

De sensor wordt gekalibreerd met de bijbehorende software-applicatie.
Gebruik altijd de actuele firmware. De actuele downloadbestanden met de
firmware-update vindt u in de elektronische catalogus (www.busch-jaeger-
catalogue.com).

De update wordt uitgevoerd via de KNX-bus. Voor een gedetailleerde
beschrijving van de inbedrijfname en de parameters zie het technisch
handboek (zie QR-code).

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH - een onderneming van de ABB-groep,
FreisenbergstraRRe 2, D-58513 Liidenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tel: +49-2351-9561600

Wysokos¢ Szerokos¢ Szerokos¢

montazu wewnetrznego pola zewnetrznego pola

(B) detekcji (B1) detekcji (B2)
(siedzaca osoba) (idaca osoba)

25m maks. 8 m maks. 10 m

3m maks. 10 m maks. 12 m

4m maks. 14 m maks. 16 m

Urzadzenie mozna zamontowac¢ w suficie podwieszanym (kroki 1-3) lub w
dostgpnej opcjonalnie obudowie natynkowej (nr art. 6131/x9) na suficie.
Instrukcja montazu jest zatgczona do obudowy natynkowe;j.

Uruchomienie
Oprogramowanie uruchamiajgce ETS umozliwia realizacje réznych funkgji.
Funkcja czujnika obecnosci zalezy od parametréw wybranych w
aplikacjach programu.
Aby uzyska¢ optymalne dziatanie uktadu regulacji statego poziomu
o$wietlenia, wymagana jest kalibracja czujnika natgezenia o$wietlenia.
Przestrzega¢ przy tym nastepujgcych punktow:
= Pole detekgji czujnika natezenia o$wietlenia

(patrz ponizsza grafika w bloku informacyjnym).
= QOdbijalno$¢ materiatu poditoza w polu detekcji.

Czujnik kalibrowany jest za pomocg odpowiedniej aplikacji programowej.
Nalezy zawsze stosowa¢ aktualne oprogramowanie systemowe. Aktualne
pliki aktualizacji oprogramowania systemowego mozna pobra¢ z
elektronicznego katalogu (www.busch-jaeger-catalogue.com). Aktualizacja
odbywa sig za posrednictwem magistrali KNX. Szczegétowy opis
uruchamiania i parametréw znajduje si¢ podreczniku technicznym (patrz
kod QR).

Serwis

Busch-Jaeger Elektro GmbH - przedsigbiorstwo grupy ABB,
FreisenbergstralRe 2, D-58513 Lidenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tel.: +49 2351 9561600

BbicoTa LnpuHa BHyTpeHHen LnpuHa HapyxHoON
YCTaHOBKM 30HbI pencteuns (B1) 30HbI aencTeuns (B2)
(B) (cnaswmn yenosek) (vaywun Yenosek)
25m Makc. 8 M makc. 10 m

3m makc. 10 m Makc. 12 m

4m makc. 14 m makc. 16 m

YCTPOICTBO MOXHO CMOHTUPOBATbL CKPbITbIM CMOCOBOM B NOTONKE (3Tarbl
1-3) Mnn Ha NOTosKe C MOMOLLBIO OTAENLHO NprobpeTaemoro koprnyca Ans
OTKpbITON ycTaHoBkM (apT. Ne 6131/x9). PykoBOACTBO MO MOHTaXy
npunaraeTcs K Koprnycy Ansi OTKPbITOM YCTAHOBKM.

BBopa B akcnnyaTtauumio
C nomouubto nporpammbl ETS MoXHO peanusoBaTh pa3nuyHble yHKLUK.
DyHKLMKM JaTymKa NPUCYTCTBYSI 3aBUCST OT NapaMeTpoB BbIGpaHHbIX B
NPUINOXEHUN.
[ins onTumanksHoi paboTocnoco6HOCTH perynaTopa NoCTOAHHON
OCBELLEHHOCTN HeobXxoauMa kanubpoBska JaTyuka onpeaeneHus
ocBeLLEeHHOCTW. Mpy 3TOM yuuTbIBaTE CregytoLlee:
" 30Ha AelicTBUS AaTyMKa onpeaeneHns OCBeLLeHHOCTU

(CM. HUXHWIA PUCYHOK B MH(DOPMALIMOHHOM 6rioke).
"  oTpaxarollvie CBOICTBa MaTepuana rnona B 30He AeNUCTBUS.

[ins kanubpoBkW AaTYMKa UCMONb3YETCH COOTBETCTBYIOLLAS Nporpamma.
Bcerga vicnonb3yiiTe NOCNEAHIO BEPCUIO NMPOLUMBKU. AKTyarbHble dhanrbl
o6HOBNEHUs pa3MelLeHbl B 9NIEKTPOHHOM KaTarnore (www.busch-jaeger-
catalogue.com). O6HoBneHue ocyLecTnseTcs no wuHe KNX.
Mogpo6Hoe onucaHre BBOAA B 9KCMNyaTaLMIO Y NapameTpoB CM. B
TeXHW4YeCcKoM crpaBoyHuke (oTckaHupyiTe QR-koga).

CepBuc

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Mpeanpusitvie rpynnsl ABB,
FreisenbergstralRe 2, D-58513 Liidenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Ten: +49-2351-9561600

¥102°01'6Z / 8858-1-€200
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Busch-tilstedevaerelsesdetektor KNX
Busch-tilstedeveaerelsesdetektor Premium KNX

ADVARSEL

Livsfare og brannfare!

Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsfgrende
deler, gar farlig strem gjennom kroppen. Felgen kan veere
elektrisk stat, forbrenning eller dgdsfall. Brannfare ved feil
utfgrt arbeid pa spenningsferende deler.

» Koble fra nettspenningen fgr montering og demontering!
» Arbeid pa 230 V-nettet ma bare utfgres av fagpersonale.

Produktbeskrivelse

A | IR-mottaker (kun Premium)

B | Programmeringstast

C | Sensor for lysstyrkeregistrering

*) Programmeringsmodus kan bare slas pa og av med fjernkontrollen
(artikkelnummer 6010-25-500) (red knapp). Modusen slar seg automatisk
av etter 5 min.

Utstyr

Normal Premium

1-4 Sektorer som kan kobles ut enkeltvis (ved hjelp av

parametrering). Nummerering, se baksiden av apparatet

ADVARSEL

Melder inkl. overvakning

Melder inkl. overvakning

Lysstyrkeregistrering

Lysstyrkeregistrering

Konstantlysbryter

Konstantlysbryter

= Les montasjeveiledningen ngye og ta vare pa den.

= Detaljert brukerinformasjon og informasjon om systemintegrering og
igangsetting finner du pa www.busch-jaeger.com eller ved & skanne
QR-koden.

Forskriftsmessig bruk

Tilstedevaerelsesdetektoren er bare konstruert til & brukes innenders i
bygninger. Apparatet brukes til kobling og regulering av belysningsanlegg
og/eller klimaanlegg avhengig av lysstyrke og/eller bevegelse.
Apparatene er ikke egnet som innbrudds- eller overfallsalarmer, ettersom
foreskrevet sabotasjesikkerhet iht. VdS-forskrift mangler.

Busch-narvarovakt KNX
Busch-narvarovakt Premium KNX

VARNING
Livsfara och brandrisk!

A Direkt eller indirekt kontakt med spanningsférande delar leder
till farlig genomstrémning i kroppen. Féljden kan bli elchock,
brénnskador eller dod. Vid felaktigt utforda arbeten pa
spanningsforande delar foreligger det brandrisk.

» Foére montering och demontering ska natspanningen
frikopplas!
> Arbeten pa 230 V-natet far endast utféras av fackman.

= Lé&s monteringsanvisningen noggrant och spara den.

= Mer anvandarinformation och information om systemintegration och
ibruktagning far du pa www.busch-jaeger.com eller genom att scanna
QR-koden.

Andamalsenlig anvandning

Narvarovakten &r endast avsedd for anvandning inomhus. Enheterna
anvéands for att koppla och styra belysningsanléggningar och/eller HKL-
anlaggningar utifran ljusstyrka och/eller rérelser.

Enheterna &r inte lampliga som inbrotts- eller dverfallssensorer eftersom
de inte har det sabotagesskydd som kravs enligt VdS.

Busch-lasnaolotunnistin KNX
Busch-ldsndolotunnistin Premium KNX

VAROITUS

Hengen- ja palovaara!

Jannitetta johtaviin osiin suora tai epasuora koskeminen

aiheuttaa vaarallisen kehon lapivirtauksen. Seurauksena voi

olla sdhkéshokki, palovammoja tai kuolema. Jannitetta

johtaviin osiin tehdyt ohjeiden ja maaraysten vastaiset tyot

aiheuttavat palovaaran.

» Verkkojannite on katkaistava ennen asennusta tai
purkamista!

» 230 voltin verkkoon kohdistuvia t6itd saavat suorittaa vain
valtuutetut ammattihenkil6t.

= Asennusohje on luettava huolellisesti ja sailytettava.

= Kayttajalle tarkoitettuja tietoja ja jarjestelman asennusta ja
kayttdonottoa koskevia tietoja on osoitteessa www.busch-jaeger.com,
tai ne saa skannaamalla QR-koodin.

Madraystenmukainen kaytto

Lasnaolotunnistin on tarkoitettu kaytettavaksi ainoastaan rakennusten
sisatiloissa. Laitteen tarkoituksena on valaisimien ja/tai lammitys-,
ilmastointi- ja tuuletuslaitteistojen kytkenta ja s&ato riippuen valoisuudesta
jaltai liikkeista.

Laite ei sovellu kéytettavaksi murtohalyttimena tai muuna
halytyslaitteistona, koska silla ei ole tdhan vaadittavaa VdS-maarayksen
mukaista sabotaasiturvallisuuden tasoa.

Apparatet har hgyfglsome fglere og linsesystemer.

apparatet ellers kan bli forstyrret.

» Ikke rengjer apparatet og linsesystemet med skurende eller aggressive

rengjgringsmidler.

> Ikke dekk til eller lim over linsesegmenter, ettersom funksjonen til

Tekniske data

Spenningsforsyning 24V
Maks. stremforbruk <12mA
Bus-
KNX-tilkobli tilkoblingsklemme 0.6-08mm
~UIKObINg ™ edningstype JY(S)Y, 2x2x 0,8 mm
Avisolering 5—-6mm

Gjeninnkoblingstid etter utkobling
(parametrerbar)

ca.1s

Justerbart lysstyrkeomrade

ca. 1 —1000 Lux

- Konstantlysregulator

Klimaanlegg (oppvarming, klima, lufting)

Objekt-romtermostat

- IR-mottak (24 ledige IR-kanaler)

Logikk (5 logikkfunksjoner)

@ Tilkobling

Tilkobling av integrert KNX-bus-kobler:

" Koble tilstedeveerelsesdetektoren ved hjelp av medfalgende
2-pols bus-tilkoblingsklemme, pa baksiden til KNX-busledningen.
Tilkoblingen kan ikke poles feil.

/ Montering

Apparatet er konstruert for takmontering. Den fulle funksjonaliteten til
apparatet er bl.a. avhengig av monteringshayden (B).

Produktbeskrivning

A | IR-mottagare (endast Premium)

B | Programmeringstangent

C | Sensor for registrering av ljusstyrka

1-4

Numrering, se enhetens baksida

Separat avstéangningsbara sektorer (genom parametrering).

VARNING

Enheten har mycket kansliga sensorer och linssystem.

funktion da stors.

» Tack eller tejpa inte dver nagot linssegment, eftersom enhetens

» Rengor inte enheten och linssystemet med repande eller aggressiva

rengdringsmedel.

Tekniska data

Forsorjningsspanning 24V
Max. elférbrukning <12 mA
Bussanslutnings- 0.6-08mm
KNX-inkopplin kldmma
-inkoppling Ledningstyp JY(SY)Y, 2x2x 0,8 mm
Avisolering 5-6mm

Aterinkopplingstid efter frankoppling
(parameterbar)

cals

Justerbar installning av ljusstyrkans
omrade

ca 1-1000 Lux

Oppningsvinkel fér matning av ljusstyrka | ca 20°
Temperaturomrade -5°C—-+45°C
Kapslingsklass IP 20

Fjarrdrift (*) endast Premium
Forvaringstemperatur -20°C-+70°C

! Tuotekuvaus

A | IP-vastaanotin (vain Premium-taso)

B | Ohjelmointipainike

C | Anturi valoisuuden arviointiin

1-4

Yksittéin kytkettévissé olevat sektorit (parametroinnilla).
Katso numerointi laitteen takapaneelista.

HUOMIO

Laitteessa on erittéin herkkié antureita ja linssijarjestelmia.

hairitsisi laitteen toimintaa.

» Linsseja ei saa peittaa teipilla eikd muilla materiaaleilla, koska se

» Laitetta ja linssijarjestelméa ei saa puhdistaa hankaavilla eika

aggressiivisilla puhdistusaineilla.

Apningsvinkel for lysstyrkemaling ca. 20° n _ " _ -
Temperaturomrade -5°C-+45°C h:;:;:r(lg?s r;:i(;‘:ri:?:gzomréde rer:ii‘tjreextr:;somréde
Kapslingsgrad IP 20 (B1) (sittende person) (B2) (gaende person)
Kan fjernstyres (*) kun Premium 25m maks. 8 m maks. 10 m
Lagringstemperatur -20°C-+70°C 3m maks. 10 m maks. 12 m

4m maks. 14 m maks. 16 m

*) Programmeringstillstandet kan sattas pa och av per fiarrbetjaning
(art.-nr. 6010-25-500) (réd knapp). Tillstandet stdngs av automatiskt efter
5 minuter.

Konfiguration

Normal Premium

Detektor inkl. évervakning Detektor inkl. dvervakning

Registrering av ljusstyrka Registrering av ljusstyrka

Konstantljusbrytare Konstantljusbrytare

- Konstantljusregulator

HKL (uppvarmning, klimat, ventilation)

- Objekt-RTR

- IR-mottagning (24 fria IR-kanaler)

Logik (5 logikfunktioner)

@ Inkoppling

Inkoppling av den integrerade KNX-bussinkopplaren:

= Forbind narvarovakten pa dess baksida med KNX-bussledningen via
den medféljande 2-poliga bussanslutningsklamman. Inkopplingen &r
polningssaker.

/ Montering

Enheten &r gjord for montering i tak. Enheten fulla funktionalitet beror bl.a.
pa monteringshéjden (B).

Monterings- | Det inre detekterings- Det yttre detekterings-
héjd (B) omradets bredd (B1) omradet bredd (B2)
(sittande person) (gaende person)

25m max. 8 m max. 10 m

3m max. 10 m max. 12 m

4m max. 14 m max. 16 m
Varustelu

Normaali Premium

Valvontatoiminnolla varustettu
tunnistin

Valvontatoiminnolla varustettu
tunnistin

Valoisuuden mittaus Valoisuuden mittaus

Vakiovalokytkin Vakiovalokytkin

- Vakiovalon saadin

Lammitys, ilmastointi ja tuuletus

Huoneenlampétilan saadin

- IR-vastaanotto (24 vapaata IR-
kanavaa)

- Logiikat (5 logiikkatoimintoa)

Tekniset tiedot
Syéttéjannite 24V
Maks. ottovirta <12mA
Vaylaliitin 0,6 — 0,8 mm
KNX-liitanta Johtimen tyyppi J-Y(St)Y, 2 x2x 0,8 mm

Johtimen kuorinta

5-6mm

Uudelleenpééllekytkentaaika

@ Liitanta

Sisdanrakennetun KNX-vaylaliittimen liitanta:

= KNX-vayldjohto tulee liittda Iasndolotunnistimen takapaneeliin mukana
toimitetulla 2-napaisella vaylaliittimella. Liitdnnén napoja ei voi kytkea
vaarin.

/, Asennus

Laite on tarkoitettu asennettavaksi kattoon. Laitteen moitteeton toiminta
riippuu mm. asennuskorkeudesta (B).

poiskytkennan jélkeen (parametroitava) n1s

Séaadettava valoisuusalue n. 1-1000 lux
Valoisuusmittauksen avauskulma n. 20°
Lampdtila-alue -5°C-+45°C
Kotelointiluokka IP 20
Kauko-ohjattavissa (*) Vain Premium-taso
Varastointilampétila -20°C-+70°C

*) Ohjelmointitila kauko-ohjauksella (tuotenro 6010-25-500) kytkettavissa
paalle ja pois (punainen painike). Tila kytkeytyy 5 minuutin jalkeen
automaattisesti pois paalta.

Asennus- Sisdisen mittausalueen Ulkoisen mittausalueen
korkeus (B) leveys (B1) leveys (B2)

(istuva henkild) (ké@veleva henkild)
25m maks. 8 m maks. 10 m
3m maks. 10 m maks. 12 m
4m maks. 14 m maks. 16 m

ABB i-bus® KNX

6131/30-xxx-500
6131/31-xxx-500 @
PM/A 1.8.x.1
PM/A 2.8.x.1
22> 'o >
0:4,?":7-

www.busch-jaeger-catalogue.com/
6132-0-0346,artikel.html

Apparatet kan valgfritt monteres i hulveggmontering i taket (trinn 1-3) eller
ved hjelp av ekstrautstyret utenpaliggende boks (artikkelnummer 6131/x9)
pa taket. Montasjeveiledningen falger med den utenpaliggende boksen.

lgangsetting
Med igangsettingsprogramvaren ETS kan forskjellige funksjoner
realiseres. Funksjonen til tilstedeveerelsesdetektoren er avhengig av
parameterne som er valgt av de forskjellige programmene.
For en optimal funksjon for konstantlysreguleringen er en kalibrering av
sensoren for lysstyrkereguleringen ngdvendig. Ta her hensyn til falgende:
" Registreringsomradet til sensoren for lysstyrkeregistrering

(se nedre grafikk i infoblokken).
= Refleksjonsegenskapene til gulvmaterialet i registreringsomradet.

Sensoren kalibreres med det tilsvarende programmet. Bruk alltid den
nyeste fastvaren. Den aktuelle nedlastings-filen for fastvareoppdatering
finner du i den elektroniske katalogen (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Oppdateringen skjer via KNX-bussen. Detaljerte igangsettings- og
parameterbeskrivelser finner du i den tekniske handboken (se QR-kode).

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Et selskap i ABB-gruppen,
FreisenbergstraRRe 2, D-58513 Liidenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +49-2351-9561600

Enheten kan antingen monteras i taket med hjalp av halvdggsmontering
(steg 1-3) eller med den valbart tillgangliga paputskapan (art.-nr. 6131/x9)
pa taket. Monteringsanvisningen foljer med paputskapan.

Ibruktagning
Olika funktioner kan realiseras via ibruktagningsprogrammet ETS.
Nérvarovaktens funktion beror pa de parametrar som har valts via
respektive program.
For att konstantljusstyrningen ska fungera optimal krévs att sensorn for
registrering av ljusstyrkan kalibreras. Tank da pa foljande:
= Sensorns detekteringsomrade for registrering av ljusstyrkan

(se den nedre grafiken i informationsblocket).
= Golvmaterialets reflexionsegenskaper inom detekteringsomradet.

Sensorn kalibreras via motsvarande programapplikation. Anvand alltid
aktuell firmware. De aktuella filerna fér uppdatering av firmware kan
hamtas fran den elektroniska katalogen (www.busch-jaeger-
catalogue.com). Uppdateringen gors via KNX-bussen. For en detaljerad
ibruktagnings- och parameterbeskrivning, se den tekniska manualen (se
QR-kod).

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ett féretag i ABB-gruppen Gruppe,
FreisenbergstralRe 2, D-58513 Liidenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +49-2351-9561600

Laite voidaan asentaa kattoon onttoon levyyn tarkoitetulla menetelmalla
(vaiheet 1-3) tai lisévarusteena saatavalla pinta-asennukseen tarkoitetulla
kotelolla (tuotenro 6131/x9). Asennusohjeet I8ytyvat pinta-asennuskotelon
pakkauksesta.

Kayttéonotto
ETS-kayttddnotto-ohjelmistolla voidaan toteuttaa erilaisia toimintoja.
Lasné&olotunnistimen toiminta on riippuvainen kulloisellakin
ohjelmistosovelluksella valituista asetuksista.
Vakiovalonsaadon optimaalinen toiminta edellyttda valoisuusmittaukseen
tarkoitetun anturin kalibrointia. Talléin on otettava huomioon seuraavat
seikat:
= Valoisuudenmittaukseen tarkoitetun anturin mittausalue

(katso alla olevan tietoruudun grafiikkaa).
" Mittausalueen lattiamateriaalin heijastavat ominaisuudet.

Anturi kalibroidaan vastaavalla ohjelmistosovelluksella. Kayté aina
ajankohtaista laiteohjelmistoa. Ajankohtaiset lataustiedostot
laiteohjelmiston péivittdmiseen ovat saatavissa séhkdisesta luettelosta
(www.busch-jaeger-catalogue.com). Péivitys tapahtuu KNX-vaylan kautta.
Katso yksityiskohtainen kayttéonottoa ja parametrointia koskeva kuvaus
teknisesta kasikirjasta (katso QR-koodia).

Huolto

Busch-Jaeger Elektro GmbH - ABB-ryhmaan kuuluva yritys,
FreisenbergstralRe 2, D-58513 Liidenscheid, Saksa,
www.BUSCH-JAEGER.com; puh.: +49-2351-9561600



