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PERICOLO

Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da

corrente elettrica provoca pericolosi flussi di corrente

attraverso il corpo. Le conseguenze possono essere

folgorazione, ustioni o morte. | lavori effettuati in modo

inappropriato su parti sotto tensione possono comportare

pericolo di incendio.

— Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la
tensione di rete!

— Affidare gli interventi sulla rete elettrica a 230 V
esclusivamente a personale specializzato.
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= Leggere e conservare con cura le istruzioni per il montaggio.

= Ulteriori informazioni per l'utente e sul collegamento al sistema e
sulla messa in servizio sono disponibili sul sito www.BUSCH-
JAEGER.com o tramite scansione del codice QR.

Uso conforme alle prescrizioni

= Gli apparecchi consentono un utilizzo agevole dei sistemi
domotici comandandoli direttamente da dispositivi Apple o
Android o da un laptop o dal desktop. Il controllo viene effettuato
mediante un collegamento diretto KNX (nella casa) o via Internet
(fuori casa). L'app memorizza lo stato ad esempio di interruttori e
dimmer. Si potranno quindi aprire e riprodurre con la app senza
complesse programmazioni.

= Perinformazioni dettagliate sulle funzioni disponibili consultare il
manuale tecnico (vedere codice QR).

Busch-ControlTouch®

PELIGRO

En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente,

con componentes por los que circule una corriente

eléctrica, se puede sufrir una descarga eléctrica peligrosa,

cuyo resultado puede ser choque eléctrico, quemaduras o,

incluso, la muerte. Si se trabaja inadecuadamente sobre

componentes por los que circula una corriente eléctrica,

existe riesgo de incendio.

— iDesconecte la tension de red antes de proceder al
montaje o desmontaje!

— Encargue los trabajos en la red eléctrica de 230 V solo
al personal técnico competente.
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= Léase detenidamente y guardese en lugar seguro el manual de
montaje.

= Mas informacién para usuarios e informacion sobre la integracién
en el sistema y sobre la puesta en servicio disponible en
www.BUSCH-JAEGER.com o escaneando el cédigo QR.

Uso conforme al fin previsto

= Los aparatos permiten el uso facil y directo de sistemas de
automatizacion del hogar mediante dispositivos Apple, Android u
ordenadores portatiles o de sobremesa. De esta forma, el control
se realiza mediante una conexion KNX directa (dentro de casa) o
a través de Internet (fuera de casa). La correspondiente
aplicacion memoriza el estado de, por ejemplo, conmutacién y
atenuacioén. De esta manera pueden abrirse y reproducirse con la
aplicacion sin necesidad de complicadas programaciones.

= Sidesea informacion mas detallada sobre las funciones, consulte
el manual técnico (véase el cédigo QR).
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Dati tecnici

Messa in funzione

Tensione di attacco Tensione ausiliaria 5 ... 36 V DC

Consumo di corrente 250 mA (con 5V DC)

Altri collegamenti KNX

Ethernet 10/ 100 Mbit
Classe di protezione 1P20
Temperatura ambiente 0 ...+70°C
Temperatura di -40 ... +85°C

immagazzinamento

Dimensioni 72 x 90 x 60 mm

(Lungh.xLargh.xAlt.):

Accessori compresi nella fornitura
= 1x cavo UTP

Requisiti del sistema
Dispositivi Apple, dispositivi Android o laptop / desktop
iOS 6.0 o superiore oppure Android 2.3 o superiore
Accesso di rete disponibile
Connessione Internet
Sistema Philips Hue (opzionale)
Alimentatore separato (ad es. priOn Netzteil 6358-101)

Montaggio
Installare I'apparecchio esclusivamente su guide DIN conformi a DIN
EN 60715.
Osservare le norme vigenti in materia!

@ Collegamento
Eseguire il collegamento secondo lo schema di collegamento
(collegamento UTP per la connessione Internet!)

Datos técnicos

Tutti gli apparecchi devono essere cablati correttamente e
collegati alla linea bus!

La messa in funzione si effettua con un browser dal sito
https://my.busch-jaeger.de. Questo software consente di
configurare il sistema. Per procedere con l'installazione &
necessaria una registrazione preliminare sul sito
https://my.busch-jaeger.de. Con la registrazione si riceve un
accesso personale a un server di messa in funzione.

La configurazione del sistema & salvata su un server centralizzato
e viene scaricata dal Busch-ControlTouch® KNX
heruntergeladen.

La app per il controllo degli apparecchi KNX si puo scaricare da
Apple Store o Google Store.

L'importazione degli indirizzi di gruppo da ETS 4, ETS5 o versioni
superiori avviene tramite lettura e importazione del progetto KNX
direttamente dal server di messa in funzione.

Altri extra opzionali, quali Philips Hue, si possono configurare
separatamente.

Per informazioni dettagliate sulla messa in funzione, l'integrazione
in rete, la parametrizzazione e I'uso delle app, consultare il
manuale tecnico (vedi codice QR).

%} Uso

[A] Opzioni di resettaggio

Tenere premuto durante I'avviamento

;:Jlsante Premere brevemente | Riavvo completo
Premere a lungo Ritorno alle impostazioni
(> 3 secondi) predefinite

Pulsante | Premere brevemente | Reset dell'applicazione

R2

Puesta en marcha

Tension de conexion: Tension auxiliar 5 ... 36 V CC

Consumo energético: 250 mA (a5V CC)

Otras conexiones: KNX

Ethernet: 10/ 100 Mbit
Grado de proteccion: 1P20
Temperatura ambiente: 0°C...+70°C
Temperatura de -40°C ... +85°C

almacenamiento:

72 x 90 x 60 mm

Dimensiones (LxAnxAl)

Accesorios incluidos
= 1x cable UTP

--Requisitos del sistema
Dispositivos Apple, Android u ordenador portatil o de sobremesa.
iOS 6.0 o superior, o bien Android 2.3 o superior
Acceso libre a la red
Conexion a Internet
Sistema Philips Hue (opcional)
Fuente de alimentacion separada (p.ej. priOn Netzteil 6358-101)

/ Montaje

Instale el aparato sobre carriles DIN segun la norma EN 60715.
Para las diferentes opciones de conexién, tenga en cuenta las
normas vigentes.

8 Conexion

Realice la conexion segun se indica en el esquema de conexiones
(conexiéon UTP para conexion a Internet).

Todos los aparatos del sistema deben estar correctamente
cableados y conectados a la linea de bus.

La puesta en marcha se realiza en un navegador web en la
direccion https://my.busch-jaeger.de. Con este software se crea
la configuracion del sistema. No se requiere registro previo para
la instalacion. Esta se realiza en https://my.busch-jaeger.de. De
esta manera obtiene un acceso personal a un servido de puesta
en servicio.

La configuracién del sistema se guarda en un servidor central y
es descargada por el respectivo Busch-ControlTouch® KNX.

La aplicacion para el control de los aparatos KNX conectados
puede descargarse en la Apple Store o la Google Store.

Las direcciones de grupos importadas de la ETS 4, ETS5 o
superior se realiza leyendo el proyecto KNX directamente en el
servido de puesta en servicio.

Otros accesorios opcionales como, Philips Hue, pueden
configurarse por separado.

Puede encontrarse informacion detallada sobre la puesta en
servicio, la conexion de red, la parametrizacion y el manejo de la
aplicacion en el manual técnico (véase el codigo QR).

%} Manejo

[A] Opciones de reseteo

Mantener pulsado Restablecer a los ajustes de
durante el proceso de | fabrica
Pulsador | arranque
R1 Pulsar brevemente Reinicio completo
Pulsacién larga Restablecer a los ajustes de
(> 3 segundos) fabrica
Pulsador | Pulsar brevemente Restablecer la aplicacion
R2
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[B] Stati di funzionamento
Lampeggio ;
LED Verde lento Avviamento o arresto
OK' Verde Continuo ﬁ\ppl!ca2|one pronta per
avvio
Lampeggio
Verde lento Procedura normale - OK
. Lampeggio .
LED Giallo lento Nessuna connessione KNX
Net-" Rosso Lampeggio Problema LAN, nessuna rete
work veloce
Nessuna connessione
Rosso /
Intervallo Internet, solo collegamento
verde LAN

Altre caratteristiche del prodotto:

= Creazione di scenari, script e profili temporali
= Supporto telecamera

= Utilizzo come impianto di segnalazione

= Attivazione Sonos con UPnP

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Una societa del Gruppo ABB,
Freisenbergstralle 2, D-58513 Liidenscheid,

Tel: +49 2351 956-1600; www.BUSCH-JAEGER.com

[B] Estados de funcionamiento

X parpadea
LED Verde: lentamente Arrancar o apagar
OK Verde: permanente La aplicacion esta lista para
usar
Verde: parpadea Proceso normal - OK
lentamente
.. | parpadea ”
LED Amarillo: lentamente No hay conexion KNX
"Net- Roio: parpadea Problema de red de area
work" Jo: rapidamente | local, sin red
. Sin conexion a Internet, solo
Rojo / - .
. Intervalo hay conexion de red de area
Verde: local

Otras caracteristicas del producto:

= Creacion de escenas, script y perfil de tiempo
= Apoyo de camara

= Uso como sistema avisador

= Control Sonos mediante UPnP

Servicio postventa

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Una empresa del Grupo ABB,
Freisenbergstralle 2, D-58513 Liidenscheid, Tel: +49 2351 956-
1600;www.BUSCH-JAEGER.com
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OMNACHO!

Mpy NPSAMOM MIM HENPSIMOM KOHTaKTE C TOKOBEeAYyLUMMM

AeTansimv NPOUCXOAMUT OrnacHoe NpoTekaHue Toka Yepes

Teno yenoseka. [NocneacTBUsiMK 3TOro MOryT BbiTh

ANEKTPUYECKMI LLIOK, OXKOrM Unn cmepTb. Mpu

HeHafnexallem BbiNonHEeHUW paboT Ha TOKOBeOYLLMX

[eTansix cyLecTByeT ONacHOCTb BO3ropaHusi.

— [lepen MOHTaXOM ¥ 4EMOHTaXXOM 060pyA0BaHMSA
oTKNounTE NuTaHue!

— Pabotbl B ceTu ¢ HanpspkeHneMm 230 B gomkHbI
NpoM3BOANTLCA TOMBbKO cneumanucTamm no
anekTpoobopyaoBaHmMIo.

BHuMaTenbHO npounTanTe u CoxpaHuTe pykoBoACTBO MO
MOHTaXy.

[ina nony4yeHus 4ONOMHUTENBLHON NOMNb30BaTENbLCKON
MHOPMaLMM 1 CBeAEHUI NO MHTerpaummn n Beogy B
akcnnyataumto nocetute www.BUSCH-JAEGER.com vnnu
oTckaHupyte QR-koa.

MprMeHeHWe No Ha3Ha4YeHUro

[aHHble ycTpoiicTBa ob6ecneyrBaoT BOZMOXHOCTb MPOCTOro U1
NpsIMOro ynpasreHust cucTeMaMu aBToMaTusaumm goma ¢
nomoLupsto yctponcts Apple, Android unu HoyTbyka /
CTaLMOHapHOTo KOoMMbloTepa. YnpaBreHye oCyLLIeCTBNAeTCs
nocpeactsom KNX-coeauHeHust (qoma) unu yepes MHTepHeT
(npu HaxoxaeHun 3a npegenamun goma). Paboyee npunoxexue
onpeaensieT COCTOSIHWE BblIKIOYaTenel, CBeTOPerynsaTopos 1
ApYrviX 9NemMeHTOB ynpaBneHusi. 3TO No3BOMsSeT YNpaBnsTe UMK
HEMNoCPEeACTBEHHO M3 NPUNOXEHNS 6e3 HE0BXOANMOCTH B
CMOXHOM MPOrpaMMMPOBaHNN.

Moapo6Hyto nHdopmMaLmio 0 PyHKLMOHaNbHOM 06beme cM. B
TexHuyeckom pykoBoacTee (cM. QR-kof).

Busch-ControlTouch®
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NIEBEZPIECZENSTWO

Bezposredni lub posredni kontakt z czg$ciami pod

napigciem prowadzi do niebezpiecznego przeptywu pradu

elektrycznego przez ciato. Moze to spowodowaé porazenie

pradem, poparzenia lub $mieré. W przypadku niewtasciwie

prowadzonych prac przy elementach pod napieciem

istnieje niebezpieczenstwo pozaru.

— Przed montazem i demontazem nalezy odigczyé
napiegcie sieciowe!

— Prace przy sieci 230 V wolno wykonywaé wytgcznie
specjalistom.

Prosze doktadnie przeczyta¢ i zachowa¢ instrukcje montazu.
Dalsze informacje dla uzytkownikéw i informacje dotyczace
wigczenia w system oraz uruchomienia sg dostgpne na stronie
www.BUSCH-JAEGER.com lub po zeskanowaniu kodu QR.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenia umozliwiajg prostg i bezposrednig obstuge systemow
automatyki domowej za pomoca urzadzen Apple, Android lub
laptopa/desktopa. Sterowanie odbywa sie przy tym przez
bezposrednie potgczenie z KNX (w domu) lub przez internet
(poza domem). Odpowiednia aplikacja zapisuje stan np.
przetgcznikéw i Sciemniaczy. Dzigki temu aplikacja moze je
otworzy¢ i odtworzy¢ bez skomplikowanego programowania.
Szczegoétowe informacje na temat zakresu funkcji sg podane w
podregczniku technicznym (patrz kod QR).

5...36 Vv DC UTP

v
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TexHu4eckue XapPaKTepUCTUKU

HanpsixeHue nuTatoLlei cetn: | BcnomoratensHoe HanpshkeHve
5...36 BDC

MoTpebnsiembin Tok: 250 mA (npu 5 B DC)

[pyrve nogknioyeHus: KNX

Ethernet: 10/ 100 Méut

CTeneHb 3alunThI: IP20

TemnepaTypa okpyxatoLemn 0°C...+70°C

cpepbl:

Temnepatypa XpaHeHus: -40°C ... +85°C

Pa3mepbi (OxLLUXB): 72 x 90 x 60 MM

Mpunaraemoe ocHalueHue
= 1 UTP-kabenb

CucrtemMHble TpeboBaHuA
Yctporictsa Apple, Android nnu HoyTbyk / cTal. KomnbloTep
iOS 6.0 1 Bbiwe nn Android 2.3 1 Bblwe
CBoboaHbI AOCTYN K ceTU
WHTepHeT-coeanHeHne
Cucrtema Philips Hue (B kauecTtBe onuuu)
OtaenbHbIn 6riok nuTanus (z.B. priOn Netzteil 6358-101)

/ MoHTax

YCTPONCTBO MOHTMPOBAaTbL Ha MOHTaXHOM WwuHe ctanaapta DIN EN
60715.

YynTbiBaTh TPEOGOBaHMA MO NOAKMIOYEHMIO, COAepX)aLumecs B
nencTeytowmx npasunax!

@ MoakntoyeHue
MopkntoyeHne BbINOMHATL cornacHo cxeme (pasvem UTP ans
MHTepHeT-NoaknyeHus!).

Parametry techniczne

Beopa B akcnnyartauuto

Bce ycTpoiicTBa cucTeMbl AOMKHbI GbITb NPaBUIIbHO pa3BeaeHb!
W NoaKmnoYeHbl K WuHe!

BBopa B akcnnyartaumio ocyLLecTBnAeTCs ¢ MOMOLLbIo bpaysepa
yepes cTpaHuuy https://my.busch-jaeger.de. [ins koHdurypaumm
cucTeMbl ncnonbdyetcs cootseTcTaytolee MO. [inga ero
yCTaHOBKM NpeaBapuTenbHo TpebyeTtcst pernctpauus. Aapec Ans
perucTpauum: https://my.busch-jaeger.de. 3apernctpuposaHHbie
nonb3oBaTenu NonyyalT UHAVBUAYaNbHbIA JOCTYN K cepBepy
BBOAA B AKCMNyaTaumio.

KoHdurypaums cuctembl coxpaHeHa Ha LeHTparnbHOM cepBepe 1
3arpyxaetcsi yepes Busch-ControlTouch® KNX.

MpunoxeHne ansa ynpasnexus yctponcteamu cuctembl KNX
MOXHO ckadaTb B Apple Store unu Google Store.

MmnopT rpynnoBbix agpecoB 13 NpunoxeHun sepcun ETS 4,
ETS5 u BbiWwe BbinonHsieTcs nytem npsiMort 3anucy KNX-npoekta
Ha cepBep BBOAA B 3KCMyaTaLmio.

[Mpouvne gononHuTeneHble onuun, Takme kak Philips Hue u gp.,
MOXHO CKOH(MIypMpoBaTh OTAENLHO.

MoppobHas nHdopmauws no BBOAY B 3KCNMyaTauumio,
NOAKIMOYEHNIO K CETU, HACTPOVIKe NapameTPOB 1 YNpaBneHnto
npunoxeHnem Haxoautcs B TexHnyeckom Pykosoactee (cm. QR-
Koa).

% YnpaBneHue

[A] Onumu cbpoca

6e3 dmkcauum

HaxaTb n
yAepXuBaTb BO
BpeMmsi 3arpy3ku

Hasap k 3aBogckum
HacTponkam
BbikntovaTtennb

KpaTtoe HaxaTtne | MNMonHbln nepesanyck

R1 [nutensHoe
HaxaTue
(> 3 cekyHa)

Hasapg k 3aBoackum
HacTpokam

6e3 dmkcauum

Bbikntovatens | Kpatoe HaxaTtne | C6poc npunoxeHus

R2

Uruchomienie

Napiecie przytaczeniowe: Napiecie pomocnicze
5...36 VDC

Zuzycie pradu: 250 mA (przy 5 VDC)

Dalsze przytgcza: KNX

Ethernet: 10/ 100 Mb

Stopien ochrony: 1P20

Temperatura otoczenia: 0°C...+70°C

Temperatura przechowywania: |-40 °C ... +85 °C

Wymiary (df. x szer. x wys.): 72 x 90 x 60 mm

Osprzet w zestawie
= 1x przewod UTP

Warunki systemowe
Urzadzenia Apple, urzadzenia Android lub laptopy / desktopy.
iOS 6.0 lub wyzej lub Android 2.3 lub wyzej
wolny dostep do sieci
potgczenie internetowe
system Philips Hue (opcja)
Odrebny zasilacz (np. priOn Netzteil 6358-101)

/ Montaz

Instalowa¢ urzadzenie tylko na szynach montazowych wedtug DIN
EN 60715.

Przestrzega¢ opcji podigczenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami!

@ Podtaczenie
Podtgczenia dokonywa¢ wytgcznie zgodnie z rysunkiem
przytgczeniowym (przytgcze UTP do podtaczenia do internetu!).

Wszystkie urzadzenia systemu muszg by¢ prawidtowo
okablowane i podtgczone do linii magistrali!

Uruchomienia dokonuje si¢ za pomocg przegladarki na stronie
https://my.busch-jaeger.de. Przy uzyciu tego oprogramowania
nastepuje konfiguracja systemu. Przed instalacjg konieczna jest
rejestracja. Nalezy jej dokonac¢ na stronie https://my.busch-
jaeger.de. Dzigki niej uzyskuje sig dostep do serwera
uruchamiania.

Konfiguracja systemu zapisana jest na centralnym serwerze i
kazdorazowo jest tadowana przez Busch-ControlTouch® KNX.
Aplikacje do sterowania podtgczonymi urzgdzeniami KNX mozna
pobra¢ z Apple Store lub Google Store.

Importowanie adreséw grupowych z ETS 4, ETS5 lub wyzej,
odbywa sie przez wczytanie projektu KNX bezposrednio na
serwer uruchomienia.

Dalsze opcjonalne dodatki, takie jak np. Philips Hue, mozna
skonfigurowa¢ pdzniej.

Szczegotowe informacje na temat uruchomienia, wigczenia do
sieci, parametryzacji i obstugi aplikacji znajdujg sie w podrgczniku
technicznym (patrz kod QR).

% Obstuga

[A] Opcije resetu

Trzymac wcisnigty Reset do ustawien

podczas bootowania fabrycznych

Przycisk | Krétko nacisng¢ Catkowite ponowne
R1 uruchomienie

Dtugo nacisngé Reset do ustawien
(> 3 sekundy) fabrycznych

Przycisk
R2

Krétko nacisngé Reset aplikacji

)i

I
[B] Pabouvre cocTosiHus
_ | MmeaneHHoe 3arpyska unu 3aBepLueHne
Wnauka | 3eneHbin: A Py P
S MuraHve paboThbl
_ | noctosiHHOE NPUNOXEHNe roToBO K
«OK» 3eneHblit: P
cBeYeHune pabote
.. | megneHHoe HOpMasibHbIN PeXUM
3eneHbln: A P P
MuraHue paboTtbl (OK)
o MearneHHoe otcytcTByeT KNX-
MHavka | XKenTbiit: A yTCTBY
o Murasue coefiMHeHne
. |yvacToe npobnema c nokanbHow
«Net- Kpacrei: MuraHve CeTblo (HET COeANHEHMNST)
work» al
o HeT coeVHEHUS C
KpacHsbii /
- | c vHTepBanoM | MIHTepHETOM, TONbKO
3eneHbIn:
nokarnbHasi ceTb

[pyrme oco6eHHOCTN U3aenus:

CospaHwe cLeHapueB, CKPUNTOB U BPEMEHHBIX Npodunen

= [logaepxka OyHKUMU kamepbl

= lcnonb3oBaHne B ka4eCcTBE OXPaHHOW CUrHanU3auum
= YnpaBneHue gatynkamu yepes UPnP

CepBuc

Busch-Jaeger Elektro GmbH - MpeanpusTtue rpynnsl ABB,
Freisenbergstralie 2, D-58513 Ludenscheid (JTiogeHwana,
lepmanus),

Ten: +49 2351 956-1600; www.BUSCH-JAEGER.com

[B] Stany robocze

: . miga . .
Dioda Zielona: powoli bootowanie lub zamykanie
»OK Zislona: ciagle aplikacja jest gotowa do
uruchomienia
Zielona: miga normalny proces - OK
powoli
5 miga .
Dioda Zotta: powoli brak potgczenia z KNX
nSlect Czerwona: | M98 problem z LAN, brak sieci
szybko
Czerwona/ cvklicznie brak potgczenia z internetem,
zielona 4 tylko potgczenie z LAN

Inne cechy produktu:

Tworzenie scen, skryptow i profili czasowych

= Obstuga kamery

= Korzystanie jak z centrali zgloszeniowej

= Sterowanie systemem Sonos przez UPnP
Serwis

Busch-Jaeger Elektro GmbH - przedsiebiorstwo grupy ABB,
Freisenbergstralle 2, D-58513 Liidenscheid,
tel.: +49 2351 956-1600; www.BUSCH-JAEGER.com
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