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ABB i-bus® KNX 
RTR / CO2 / relativ luftfugtighed med 
universalindgang, 5-dbl 
 

 FARE 

 

 

Ved direkte eller indirekte kontakt med strømførende dele 
er der risiko for farlig strøm gennem kroppen. Elektrisk 
stød kan føre til forbrændinger eller medføre dødsfald. Ved 
ukorrekt udført arbejde på spændingsførende dele opstår 
der brandfare. 
– Afbryd netspændingen før montering og afmontering! 
– Alt arbejde på 230 V-strømnettet skal udføres af 

kvalificeret personale. 
 
■ Læs vejledningen omhyggeligt, og opbevar den til senere brug. 
■ Du finder yderligere brugerinformationer og informationer vedr. 

udførelsen på www.BUSCH-JAEGER.com eller ved at scanne 
QR-koden. 

 
Bestemmelsesmæssig brug 
Apparatet bruges til at bestemme/måle CO2, relativ luftfugtighed, 
temperatur og lufttryk. Desuden kan apparatet bruges til 
rumtemperaturregulering. 
Via de fem universalindgange kan man få forbindelse til f.eks. 
konventionelle trykknapper og/eller sensorer. Vha. de nødvendige 
kommunikationsobjekter står funktionerne til rådighed for KNX-
bussen. Konfigurationen og ibrugtagningen sker via ETS fra og med 
version 4.2. 
 

Den ekstra rumtemperatur-reguleringsfunktion er beregnet til at styre 
en ventilatorkonvektor med Fan Coil-aktuator eller konventionelle 
opvarmnings- og kølingsinstallationer. 
Omfattende funktioner står til rådighed for betjeningselementerne. 
Applikationsomfanget kan du se i den tekniske manual (DE, EN, FR, 
IT, ES) til produktet. 
 

Apparatet må kun installeres i tørre rum.  
Monter kun i vindtætte forsænkningsdåser for at undgå fejlmålinger. 
Montering i forsænkningsdåser (iht. DIN VDE 0606-1 og DIN 49073) 
med en kapslingsklasse på mindst IP 3X (iht. DIN EN 60529) eller i 
egnede overflademonteringskabinetter. 

Anvendelse i strid med bestemmelserne 
Enhver ikke-bestemmelsesmæssig brug kan medføre person- og 
tingskade og er i strid med bestemmelserne. 
Styringen af apparatet bruges til at overvåge og regulere 
luftkvaliteten. Den må ikke anvendes til sikkerhedsrelevante opgaver. 
 

Tekniske data 
Forsyning 24 V DC (via bus) 
Temperaturområde -5 °C … +45 °C 
Opbevaringstemperatur -10 °C … +60 °C 
Kapslingsklasse IP 20 
Beskyttelsesklasse III 
Indgange:  
a) 4 binære indgange + 1 analog 

indgang 
 

– Styring af sensorer med 
ekstern strømforsyning (*) 

1 … 10 V / 0 … 10 V 

b) 2 binære indgange + 1 analog 
indgang 

 

– Styring af sensorer med 
ekstern strømforsyning (*) 

1 … 10 V / 0 … 10 V  
+ ekstern temperaturføler 
6226/T (alternativt PT1000) 

Måleområder:  
■ Kuldioxid 390 ppm … 10000 ppm 
■ Relativ luftfugtighed 0 % … 100 % 
■ Temperatur 0 °C … 35 °C 
■ Lufttryk 300 hPa … 1100 hPa 
Mærkestrøm < 9 mA 

 

(*) Den eksterne temperaturføler på E4/5 behøver ingen ekstern 
strømforsyning. Ved tilslutning af en analog ekstern sensor skal 
de 0 … 10 V eller 1 … 10 V fra sensoren stilles til rådighed. 

 

  Montering 
 

ADVARSEL 
Skader på apparatet på grund af brug af hårde genstande! 
Apparatets plasticdele er følsomme. 
– Betjeningselementet må kun tages af med hænderne. 
– Anvend under ingen omstændigheder en skruetrækker eller 

lignende hårde genstande. 
 

■ Overhold monteringsanvisningerne. 
■ Beskyttelsesramme og centralskive skal bestilles separat. 
■ Mulige kontaktserier findes i det elektroniske katalog (www.busch-

jaeger-katalog.de). 
 

[1] Apparatet er allerede monteret. 
– Tag betjeningselementet af! 

[2] Apparatet er i leveringstilstand. 
– Tag betjeningselementet af! 

[3] Tilslut kablet til forsænkningsindsatsen (skrueterminaler). 
[4] Monter forsænkningsindsatsen. 
[5] Stik betjeningselementet i forsænkningsindsatsen. 
 

  Tilslutning 
KNZ-buskobler 
– Tilslutning af den integrerede KNX-buskobler ifølge 

tilslutningsdiagram. 
 

Oplysning 
Sørg for, at polariteten er rigtig. 
 
Terminalblok: 
– Terminalblokken kan trækkes ud bagtil for at gøre tilslutningen 

nemmere, se fig. [3]. 
 
Mulige funktioner for universalindgange: 
 

Terminal Binær Temperatur
sensor 0 … 10 V 1 … 10 V 

E1 x − x x 
E2 x − − − 
E3 x − − − 
E4 x x − − 
E5 x − − 
E6 (GND) − − − − 

 

  Ibrugtagning 
Med ibrugtagningssoftwaren ETS (fra og med version ETS 4.2 uden 
ekstrasoftware) kan forskellige funktioner realiseres. Funktionen 
afhænger af de parametre, der er valgt i den pågældende 
softwareapplikation. 
■ Detaljerede oplysninger om ibrugtagning og parameterindstilling 

findes i den tekniske manual (se QR-kode). 

Omskiftning til programmeringsmodus: 
■ Tryk på alle taster samtidigt i mindst 5 sekunder. 

– Den røde displaybelysning bliver aktiv. 
– Visning: physical adress input 

 

  Displayvisninger 
 

[a] Faktisk temperatur 18,5°C  
[b] Relativ luftfugtighed 52% rf  
[c] Status opvarmning eller køling  /  
[d] CO2 / lufttryk 965 ppm  
[e] Status FanCoil Auto  

[f] Nominel temperatur (ved FanCoil 
manuel trinindstilling) 

21,5°C  

 
Yderligere angivelser vedrørende visninger og beskeder: se den 
tekniske manual (se QR-koden). 
 

Oplysning 
Efter en nulstilling eller strømsvigt kalibreres apparatet automatisk på 
ny. Hvis de første pålidelige måleværdier foreligger, omskifter 
apparatet til standardvisning.  
 

  Betjening 
[1] Øg temperatur; tryk på tasten. 
[2] ECO-drift; tryk på tasten. 
[3] Valg af en af følgende funktioner i listens rækkefølge (tryk flere 

gange på tasten, indtil funktionen vises, herefter vælges med 
piletasterne): 
■ Indstilling af nominel værdi 
■ Fra/Til 
■ Ventilatortrin 
■ Omskiftning opvarmning / køling 

[4] Formindsk temperatur: tryk på tasten. 
 
Service 
Busch-Jaeger Elektro GmbH - En virksomhed tilhørende  
ABB-koncernen, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, 
Tlf.: +49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 

 
 
 
 
 

Tü
rk

çe
 

ABB i-bus® KNX 
RTR / CO2 / Üniversal girişli bağıl hava nem 
oranı, 5'li 
 

 TEHLİKE 

 

 

Gerilim ileten parçalar ile doğrudan veya dolaylı temas 
halinde insan vücudu üzerinden tehlikeli akım geçer. Bu 
durum elektrik şokuna, yanıklara veya ölüme yol açabilir. 
Gerilim ileten parçalardaki işlerin usulüne uygun bir şekilde 
yapılmaması halinde yangın tehlikesi vardır. 
– Montaj ve sökme işleri öncesinde şebeke gerilimini 

kesin! 
– 230 V şebekesindeki işlerin, sadece bir uzman 

personel tarafından yapılması sağlanmalıdır. 
 
■ Montaj kılavuzunu dikkatle okuyun ve saklayın. 
■ Kullanıcıya yönelik daha fazla bilgiye ve planlamaya yönelik 

bilgilere www.BUSCH-JAEGER.com sayfasından veya QR 
kodunu taratarak ulaşırsınız. 

 
Talimatlara uygun kullanım 
Cihaz CO2, bağıl hava nem oranı, sıcaklık ve hava basıncı 
değerlerinin tespit edilmesi/ölçülmesi için kullanılır. Ayrıca oda 
termostatı işlevini de yerine getirir. 
Mevcut beş üniversal giriş üzerinden, örneğin standart düğmeler 
ve/veya sensörler bağlanabilir. Gerekli iletişim üniteleri üzerinden 
KNX veriyolu için ilgili fonksiyonlar kullanılabilir. Parametrelendirme 
ve işletime alma işlemler, sürüm 4.2 ve üzeri ETS üzerinden yapılır. 
 

Ek oda sıcaklığını ayarlama fonksiyonu, Fan Coil aktuatörlü bir 
vantilatör konvektörünün veya standart ısıtma ve soğutma 
tesisatlarının kumanda edilmesi için uygundur. 
Kontrol ünitesi için kapsamlı fonksiyonlar mevcuttur. Uygulama 
kapsamını öğrenmek için lütfen ürünün Teknik El Kitabı'na (DE, EN, 
FR, IT, NL, ES) başvurun. 
 

Cihaz, sadece kuru kapalı alanlara monte edilebilir.  
Hatalı ölçümlerin önlenmesi için sadece hava geçirmez sıva altı 
kutulara monte edilmelidir. En az IP 3X koruma sınıfına 
(DIN EN 60529 uyarınca) sahip sıva altı cihaz kutularına 
(DIN VDE 0606-1 ve DIN 49073 uyarınca) veya uygun sıva üstü 
kutulara monte edilebilir. 

Talimatlara aykırı kullanım 
Her türlü talimatlara aykırı kuıllanım, yaralanmalara ve de maddi 
hasarlara yol açabilir ve talimatların suistimal edilmesi olarak kabul 
edilir. Cihazın kumanda sistemi, hava kalitesinin denetlenmesini ve 
ayarlanmasını sağlar. Güvenlik açısından önemli işlevler için 
kullanılmasına müsaade edilmez. 
 

Teknik veriler 
Gerilim beslemesi 24 V DC (veriyolu hattı 

üzerinden gerçekleşir) 
Sıcaklık aralığı -5 °C … +45 °C 
Depolama sıcaklığı -10 °C … +60 °C 
Koruma sınıfı IP 20 
Koruma derecesi III 
Girişler:  
a) 4 adet ikili giriş + 1 adet analog 

giriş 
 

– Sensörlerin harici gerilim 
beslemesi ile kumanda 
edilmesi (*) 

1 … 10 V / 0 … 10 V 

b) 2 adet ikili giriş + 1 adet analog 
giriş 

 

– Sensörlerin harici gerilim 
beslemesi ile kumanda 
edilmesi (*) 

1 … 10 V / 0 … 10 V  
+ harici sıcaklık sensörü 
6226/T (alternatif PT1000) 

Ölçüm aralıkları:  
■ Karbondioksit 390 ppm … 10000 ppm 
■ Bağıl hava nem oranı 0 % … 100 % 
■ Sıcaklık 0 °C … 35 °C 
■ Hava basıncı 300 hPa … 1100 hPa 
Anma akımı < 9 mA 

 

(*) E4/5 bağlantısındaki harici sıcaklık sensörü için harici gerilim 
beslemesi gerekmektedir. Harici analog sensör bağlandığında, 0 
… 10 V veya 1 … 10 V gerilimler sensör tarafından sağlanmalıdır. 

 

  Montaj 
 

DİKKAT 
Sert nesnelerin kullanılması nedeniyle cihaz hasar görebilir ! 
Cihazın plastik parçaları oldukça hassastır. 
– Kontrol ünitesini sadece elinizle çekip çıkarın. 
– Kesinlikle tornavida veya benzer sert nesneler kullanmayın. 
 

■ Montaj uyarılarını dikkate alın. 
■ Kapak çerçeveleri ve orta kapaklar ayrı olarak sipariş edilmelidir. 
■ Mevcut şalter serileri elektronik katalogdan (www.busch-jaeger-

katalog.de) öğrenilebilir. 
 
[1] Cihaz monte edilmiştir. 

– Kontrol ünitesini elinizle çekip çıkarın! 
[2] Cihaz, teslim edildiği durumdadır. 

– Kontrol ünitesini elinizle çekip çıkarın! 
[3] Kabloyu sıca altı üniteye bağlayın (vidalı terminaller). 
[4] Sıva altı üniteyi monte edin. 
[5] Kontrol ünitesini sıva altı üniteye takın. 
 

  Bağlantı 
KNX veriyolu bağdaştırma birimi: 
– Bağlantı şeması doğrultusunda entegre KNX veriyolu 

bağdaştırma birimini bağayın. 
 

Bilgi 
Kutupların doğru olmasına dikkat edin. 
 
Terminal bloğu: 
– Bağlantının kolay yapılabilmesi için terminal bloğu arkaya doğru 

çekilerek çıkarılabilmektedir, bkz. Şek. [3]. 
 
Üniversal girişlerin mümkün fonksiyonları: 
 

Terminal İkili Sıcaklık 
sensörü 0 … 10 V 1 … 10 V 

E1 x − x x 
E2 x − − − 
E3 x − − − 
E4 x x − − 
E5 x − − 
E6 (GND) − − − − 

 

  İşletime alınması 
ETS işletime alma yazılımı (ETS 4.2'den itibaren ek yazılım 
gerekmez) ile çeşitli fonksiyonlar uygulanabilir. Fonksiyon, ilgili 
yazılım uygulaması üzerinden seçilen parametrelere bağlıdır. 
■ İşletime alma ve parametrelendirme işlemlerine ilişkin ayrıntılı 

bilgileri, Teknik El Kitabı'ndan (bkz. QR kodu) edinebilirsiniz. 

Programlama moduna geçiş: 
■ Tüm düğmeleri aynı anda en az 5 saniye basılı tutun. 

– Kırmızı ekran aydınlatması etkinleşir. 
– Gösterge: physical adress input 

 

  Ekran göstergeleri 
 

[a] Güncel sıcaklık 18,5°C  
[b] Bağıl hava nem oranı 52% rf  
[c] Durum: Isıtma veya soğutma  /  
[d] CO2 / Hava basıncı 965 ppm  
[e] FanCoil durumu Auto  

[f] Ayar sıcaklık (FanCoil'de manuel 
kademe ayarı) 

21,5°C  

 
Göstergelere ve mesajlara ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Teknik El 
Kitabı (bkz. QR kodu). 
 

Bilgi 
Cihaz, bir sıfırlama yapıldıktan veya elektrik kesintisinden sonra cihaz 
otomatik olarak yeniden konfigüre edilir. Güvenilir ilk ölçüm değerleri 
alındıktan sonra, cihaz standart göstergeye geçer.  
 

  Kullanım 
[1] Sıcaklığı yükseltmek; düğmeye basın. 
[2] ECO çalışma modu; düğmeye basın. 
[3] Aşağıda belirtilen fonksiyonlardan birinin belirtilen sırada 

seçilmesi (fonksiyon gösterilene kadar düğmeyi birkaç defa basıp 
bırakın, ardından ok düğmeleri ile seçiminizi yapın): 
■ Ayar değeri değişikliği 
■ Kapama/Açma 
■ Fan kademeleri 
■ Isıtma/soğutma arasında geçiş 

[4] Sıcaklığı düşürmek; düğmeye basın. 
 
Servis 
Busch-Jaeger Elektro GmbH - ABB Şirketler Grubu kuruluşudur,  
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, 
Tel.: +49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 

 
 


