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ABB i-bus® KNX
Rumtemperaturregulator med
universalindgang, 5-dbl

Tekniske data

FARE

Ved direkte eller indirekte kontakt med stremferende dele
A er der risiko for farlig stram gennem kroppen. Elektrisk

stad kan fere til forbraendinger eller medfere dedsfald. Ved

ukorrekt udfert arbejde pa speendingsferende dele opstar

der brandfare.

— Afbryd netspaendingen fgr montering og afmontering!

— Altarbejde pa 230 V-stromnettet skal udferes af
kvalificeret personale.

Forsyning 24V DC (via bus)
Temperaturomrade -5°C ... +45°C
Opbevaringstemperatur -10°C ... +60 °C
Kapslingsklasse IP 20

Beskyttelsesklasse

= Laes vejledningen omhyggeligt, og opbevar den til senere brug.

= Du finder yderligere brugerinformationer og informationer vedr.
udferelsen pa www.BUSCH-JAEGER.com eller ved at scanne
QR-koden.

Bestemmelsesmaessig brug

Apparatet bruges til rumtemperaturregulering.

Via de fem universalindgange kan man fa forbindelse til f.eks.
konventionelle trykknapper og/eller sensorer. Vha. de ngdvendige
kommunikationsobjekter star funktionerne til radighed for KNX-
bussen. Konfigurationen og ibrugtagningen sker via ETS fra og med
version 4.2.

Rumtemperatur-reguleringsfunktionen er beregnet til at styre en
ventilatorkonvektor med Fan Coil-aktuator eller konventionelle
opvarmnings- og kelingsinstallationer.

Omfattende funktioner star til radighed for betjeningselementerne.
Applikationsomfanget kan du se i den tekniske manual (DE, EN, FR,
IT, ES) til produktet.

Apparatet ma kun installeres i tarre rum.
Anvendelse i strid med bestemmelserne

Enhver ikke-bestemmelsesmaessig brug kan medfgre person- og
tingskade og er i strid med bestemmelserne.

ABB i-bus® KNX
Universal girigli oda termostati, 5'li

Indgange:
a) 4 bineere indgange + 1 analog
indgang
— Styring af sensorer med
ekstern strgmforsyning (*)
b) 2 bineere indgange + 1 analog
indgang
— Styring af sensorer med
ekstern stremforsyning (*)

1..10Vv/0..10V

1..10V/0...10V
+ ekstern temperaturfgler
6226/T (alternativt PT1000)

[1] Apparatet er allerede monteret.
— Tag betjeningselementet afl
[2] Apparatet er i leveringstilstand.
— Tag betjeningselementet afl
[3] Tilslut kablet til forseenkningsindsatsen (skrueterminaler).
[4] Monter forsaenkningsindsatsen.
[5] Stik betjeningselementet i forssenkningsindsatsen.

@ Tilslutning

KNZ-buskobler
— Tilslutning af den integrerede KNX-buskobler ifglge
tilslutningsdiagram.

6109/18-500
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Oplysning
Serg for, at polariteten er rigtig.

Maerkestrgm

<9mA

(*) Den eksterne temperaturfgler pa E4/5 behgver ingen ekstern

stremforsyning. Ved tilslutning af en analog ekstern sensor skal
de0...10Veller1... 10V fra sensoren stilles til radighed.

/ Montering

ADVARSEL
Skader pa apparatet pa grund af brug af harde genstande!
Apparatets plasticdele er falsomme.

Betjeningselementet ma kun tages af med haenderne.
Anvend under ingen omsteendigheder en skruetraekker eller

lignende harde genstande.

Overhold monteringsanvisningerne.
Beskyttelsesramme og centralskive skal bestilles separat.

Mulige kontaktserier findes i det elektroniske katalog (www.busch-

jaeger-katalog.de).

Teknik veriler

Gerilim beslemesi

24 V DC (veriyolu hatti
Uzerinden gergeklesir)

TEHLIKE

Gerilim ileten pargalar ile dogrudan veya dolayl temas

halinde insan viicudu lzerinden tehlikeli akim geger. Bu

durum elektrik sokuna, yaniklara veya 6lime yol agabilir.

Gerilim ileten pargalardaki islerin usuliine uygun bir sekilde

yapilmamasi halinde yangin tehlikesi vardir.

— Montaj ve s6kme igleri dncesinde sebeke gerilimini
kesin!

— 230 V sebekesindeki islerin, sadece bir uzman
personel tarafindan yapilmasi saglanmalidir.

= Montaj kilavuzunu dikkatle okuyun ve saklayin.

= Kullaniciya yonelik daha fazla bilgiye ve planlamaya ydnelik
bilgilere www.BUSCH-JAEGER.com sayfasindan veya QR
kodunu taratarak ulasirsiniz.

Talimatlara uygun kullanim

Cihaz, oda termostati islevini de yerine getirir.

Mevcut bes Universal giris Gzerinden, drnegin standart digmeler
ve/veya sensorler baglanabilir. Gerekli iletisim Uniteleri lzerinden
KNX veriyolu igin ilgili fonksiyonlar kullanilabilir. Parametrelendirme
ve isletime alma islemler, stirim 4.2 ve Uzeri ETS Uzerinden yapilir.

Oda sicakligini ayarlama fonksiyonu, Fan Coil aktuatorli bir vantilator
konvektoriinlin veya standart isitma ve sogutma tesisatlarinin
kumanda edilmesi igin uygundur.

Kontrol Ginitesi i¢in kapsamli fonksiyonlar mevcuttur. Uygulama
kapsamini 6grenmek igin litfen Griiniin Teknik El Kitabi'na (DE, EN,
FR, IT, NL, ES) basvurun.

Cihaz, sadece kuru kapali alanlara monte edilebilir.

Talimatlara aykiri kullanim

Her tlrlG talimatlara aykiri kuillanim, yaralanmalara ve de maddi
hasarlara yol agabilir ve talimatlarin suistimal edilmesi olarak kabul
edilir.

Sicaklik araligi -5°C...+45°C
Depolama sicakhgi -10°C ... +60 °C
Koruma sinifi IP 20

Koruma derecesi 1l

Girigler:

a) 4 adet ikili giris + 1 adet
analog giris
— Sensorlerin harici gerilim
beslemesi ile kumanda
edilmesi (*)
b) 2 adet ikili giris + 1 adet
analog giris
— Sensorlerin harici gerilim
beslemesi ile kumanda
edilmesi (*)

1..10Vv/0..10V

1..10Vv/0..10V
+ harici sicaklik sensori 6226/T
(alternatif PT1000)

Terminalblok:
— Terminalblokken kan traekkes ud bagtil for at gare tilslutningen
nemmere, se fig. [3].

Mulige funktioner for universalindgange:

Temperatur-
sensor

Terminal Binaer 0..10V 1...10V

E1 - X X

E2

E3

E4

XX X | X | X

E5

E6 (GND) - - - -

% Ibrugtagning
Med ibrugtagningssoftwaren ETS (fra og med version ETS 4.2 uden
ekstrasoftware) kan forskellige funktioner realiseres. Funktionen
afhaenger af de parametre, der er valgt i den pagaeldende
softwareapplikation.
= Detaljerede oplysninger om ibrugtagning og parameterindstilling
findes i den tekniske manual (se QR-kode).

[1] Cihaz monte edilmistir.
— Kontrol tnitesini elinizle ¢ekip ¢ikarin!
[2] Cihaz, teslim edildigi durumdadir.
— Kontrol Gnitesini elinizle ¢ekip ¢ikarin!
[3] Kabloyu sica alti (initeye baglayin (vidali terminaller).
[4] Siva alti Giniteyi monte edin.
[5] Kontrol linitesini siva alti Gniteye takin.

@ Baglanti

KNX veriyolu bagdastirma birimi:
— Baglanti semasi dogrultusunda entegre KNX veriyolu
bagdagtirma birimini bagayin.

Bilgi
Kutuplarin dogru olmasina dikkat edin.

Anma akimi

<9 mA

(*) E4/5 baglantisindaki harici sicaklik sensori igin harici gerilim

Terminal blogu:
— Baglantinin kolay yapilabilmesi igin terminal blogu arkaya dogru
cekilerek ¢ikarilabilmektedir, bkz. Sek. [3].

Universal giriglerin miimkiin fonksiyonlari:

beslemesi gerekmektedir. Harici analog sensér baglandiginda, 0 . o Sicaklik

...10 Vveya 1 ... 10 V gerilimler senscr tarafindan saglanmahidir. | | Terminal | Ikili —— 0..10V 1...10V

E1 X - X X

/ . E2 X - - -

Montaj E3 x - - -

DIKKAT E4 X N - -

Sert nesnelerin kullanilmasi nedeniyle cihaz hasar gorebilir ! E5 X - -

Cihazin plastik pargalari oldukca hassastir. E6 (GND) - - - _

Kontrol linitesini sadece elinizle ¢ekip gikarin.
— Kesinlikle tornavida veya benzer sert nesneler kullanmayin.

= Montaj uyarilarini dikkate alin.
Kapak cerceveleri ve orta kapaklar ayri olarak siparis edilmelidir.
Mevcut salter serileri elektronik katalogdan (www.busch-jaeger-
katalog.de) 6grenilebilir.

% isletime alinmasi
ETS isletime alma yazilimi (ETS 4.2'den itibaren ek yazilm
gerekmez) ile gesitli fonksiyonlar uygulanabilir. Fonksiyon, ilgili
yazilim uygulamasi lzerinden segilen parametrelere baglidir.
= [sletime alma ve parametrelendirme islemlerine iliskin ayrintili
bilgileri, Teknik El Kitabi'ndan (bkz. QR kodu) edinebilirsiniz.

www.busch-jaeger-
catalogue.com/
6134-0-0315,artikel.html

EHI

Omskiftning til programmeringsmodus:

= Tryk pa alle taster samtidigt i mindst 5 sekunder.
— Den rgde displaybelysning bliver aktiv.
— Visning: physical adress input

®

Displayvisninger

[a] Faktisk temperatur
[b] | Status opvarmning eller kaling i, EE
[c] Status FanCoil sdo

Nominel temperatur (ved FanCoil
manuel trinindstilling)

[d] EE

Yderligere angivelser vedrgrende visninger og beskeder: se den
tekniske manual (se QR-koden).

% Betjening

[1] Dg temperatur; tryk pa tasten.

[2] ECO-drift; tryk pa tasten.

[3] Valg af en af falgende funktioner i listens raekkefalge (tryk flere
gange pa tasten, indtil funktionen vises, herefter veelges med
piletasterne):
= |ndstilling af nominel veerdi
= Fra/Til
= Ventilatortrin
= Omskiftning opvarmning / keling

[4] Formindsk temperatur: tryk pa tasten.

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH - En virksomhed tilhgrende
ABB-koncernen, Freisenbergstrafie 2, D-58513 Liidenscheid,
TIf.: +49 2351 956-1600;

www.BUSCH-JAEGER.com

Programlama moduna gegis:

= Tim digmeleri ayni anda en az 5 saniye basih tutun.
— Kirmizi ekran aydinlatmasi etkinlesir.
— Gosterge: physical adress input

®

Ekran gostergeleri

[a] | Guncel sicakiik
[b] | Durum: Isitma veya sogutma i BESE
[c] FanCoil durumu .
[d] Ayar sicaklik (FanCoil'de manuel

kademe ayari)

Gostergelere ve mesajlara iliskin daha fazla bilgi igin bkz. Teknik El
Kitabi (bkz. QR kodu).

%3 Kullanim

[1] Sicakhg@i yikseltmek; duigmeye basin.

[2] ECO galisma modu; digmeye basin.

[3] Asagida belirtilen fonksiyonlardan birinin belirtilen sirada
segilmesi (fonksiyon gdsterilene kadar dugmeyi birkag defa basip
birakin, ardindan ok diigmeleri ile seciminizi yapin):
= Ayar degeri degisikligi
= Kapama/A¢cma
= Fan kademeleri
= Isitma/sogutma arasinda gegis

[4] Sicakhg disurmek; digmeye basin.

Servis

Busch-Jaeger Elektro GmbH - ABB Sirketler Grubu kurulusudur,
Freisenbergstrale 2, D-58513 Liidenscheid,

Tel.: +49 2351 956-1600;

www.BUSCH-JAEGER.com
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