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ABB i-bus® KNX
Termostato con ingresso universale, da
incasso

PERICOLO

Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da

corrente elettrica provoca pericolosi flussi di corrente

attraverso il corpo. Le conseguenze possono essere

folgorazione, ustioni o morte. | lavori effettuati in modo

inappropriato su parti sotto tensione possono comportare

pericolo di incendio.

— Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la
tensione di rete!

— Affidare gli interventi sulla rete elettrica a 230 V
esclusivamente a personale specializzato.

Leggere e conservare con cura le istruzioni per il montaggio.
Maggiori informazioni per l'utente e informazioni sulla
progettazione sono disponibili sul sito www.BUSCH-
JAEGER.com o tramite la scansione del codice QR.

Uso conforme alle prescrizioni

L'apparecchio consente di regolare la temperatura ambiente.
Tramite i cinque ingressi universali € possibile stabilire contatti con
pulsanti convenzionali e/o sensori. Le funzioni sono disponibili per il
bus KNX tramite gli opportuni oggetti di comunicazione. La
parametrizzazione e la messa in funzione si effettuata con la ETS
versione 4.2 o superiore.

La funzione di regolazione della temperatura ambiente e adatta al
controllo di un convettore con ventilatore con attuatore FanCoil o di
sistemi di riscaldamento e raffreddamento tradizionali.

Per gli elementi di comando sono disponibili numerose funzioni. Per
conoscere le varie applicazioni consultare il Manuale tecnico (DE,
EN, FR, IT, NL, ES) del prodotto.

L'apparecchio deve essere installato esclusivamente in locali asciutti.

ABB i-bus® KNX
Termostato con entrada universal, empotrado

PELIGRO

En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente,

con componentes por los que circule una corriente

eléctrica, se puede sufrir una electrocucion peligrosa, cuyo

resultado puede ser una descarga eléctrica, quemaduras

0, incluso, la muerte. Si se trabaja inadecuadamente sobre

componentes por los que circula una corriente eléctrica,

existe riesgo de incendio.

— jDesconecte la tension de red antes de proceder al
montaje o desmontaje!

— Los trabajos en la red eléctrica de 230 V solo deben
ser realizados por personal técnico competente.

= Lea detenidamente el manual de montaje y guardelo en un lugar
seguro.

= Mas informacién para usuarios y planificacién en www.BUSCH-
JAEGER.com o escaneando el codigo QR.

Uso conforme al fin previsto

El dispositivo sirve para la regulacién de la temperatura de la sala.
A través de las cinco entradas universales se pueden asociar p. ej.
pulsadores convencionales y/o sensores. Las funciones se ponen a
disposicién del bus KNX a través de los objetos de comunicacion
necesarios. La parametrizacion y la puesta en servicio se realizan a
través de ETS, a partir de la version 4.2.

La funcion adicional de regulacion de la temperatura de la sala sirve
para controlar un convector de ventilacion equipado con un actuador
Fan Coil o instalaciones convencionales de calefaccion y de
refrigeracion.

Para los elementos de control hay disponibles muchas funciones.
Puede consultar todas las funciones en el manual técnico del
producto (DE, EN, FR; IT, NL, ES).

El equipo solo puede instalarse en estancias secas.

Uso non conforme alle prescrizioni

Qualsiasi utilizzo non conforme alla destinazione d'uso puod causare
danni alle persone e danni materiali e non & conforme alle
prescrizioni.

/ Montaggio

ATTENZIONE
Danni all'apparecchio in caso di utilizzo di oggetti duri!
| componenti in plastica dell'apparecchio sono delicati.

Dati tecnici

Alimentazione 24 V DC (dalla linea bus)
Campo di temperatura -5 ...+45°C
_Temperatqra di 10 . +60 °C
immagazzinamento

Tipo di protezione IP 20

Classe di protezione 1l

Ingressi:
a) 4 ingressi binari + 1 ingresso
analogico
— Attivazione dei sensori con
tensione di alimentazione
esterna (*)
b) 2 ingressi binari + 1 ingresso
analogico
— Attivazione dei sensori con
tensione di alimentazione
esterna (*)

1..10VvV/0...10V

1...10Vv/0...10V
+ sonda termica esterna DP4-
T-1 (in alternativa PT1000)

Corrente nominale <9mA

(*) Il sensore di temperatura esterno su E4/5 non richiede una
tensione di alimentazione esterna. In caso di collegamento di un
sensore esterno analogico, questo deve mettere a disposizione
un'alimentazione di0 ... 10Vo 1 ... 10 V.

Avvertenza

L'apparecchio non & dotato di una sonda termica integrata. La
regolazione della temperatura e possibile solo utilizzando un
termostato esterno.

Uso no conforme
Todo uso que no se ajuste a la finalidad prevista puede conllevar
dafios personales y materiales y se considerara no conforme.

Datos técnicos

Alimentacion 24V CC (a través de linea de

= Osservare le istruzioni per il montaggio.

[1] Collegare il cavo del modulo da incasso (morsetti a vite).
[2] Montare il modulo da incasso.

@ Collegamento

Accoppiatore bus KNX:
— Allacciamento dell'accoppiatore bus KNX integrato come da
schema elettrico.

Avvertenza
Verificare la correttezza delle polarita.

Blocco di serraggio:
— Il blocco di serraggio puo essere estratto indietro in modo da
facilitare il collegamento, vedi Fig. [1].

/ Montaje

ATENCION
iEl equipo se puede dafiar si se usan objetos duros!
Los componentes de plastico del equipo son delicados.

bus)
Rango de temperatura -5°C...+45°C
Temperatura de almacenamiento | -10 °C ... +60 °C
Modo de proteccién 1P20

Clase de proteccion 1]

Entradas:
a) 4 entradas binarias + 1
entrada analdgica
— Activacion de sensores
con alimentacion de
corriente externa (*)
b) 2 entradas binarias + 1
entrada analégica
— Activacion de sensores
con alimentacion de
corriente externa (*)

1..10VvV/0...10V

1..10VvV/0...10V

+ sonda de temperatura
externa DP4-T-1 (alternativa
PT1000)

= Obsérvense las instrucciones de montaje.

[1] Conectar el cable al elemento empotrable (bornes roscados).
[2] Montar el elemento empotrable.

8 Conexion

Acoplador de bus KNX:
— Conexion del acoplador de bus KNX integrado segun el esquema
de conexiones.

Nota
Préstese atencién a la polaridad correcta.

Corriente nominal <9mA

(*) La sonda de temperatura exterior E4/5 no requiere alimentacion
de corriente externa. Al conectar un sensor analégico externo,
deben facilitarse los 0 ... 10 Volos 1 ... 10 V del sensor.

Nota

El aparato no tiene sonda de temperatura interior. La regulacion de
temperatura solo es posible mediante un regulador de temperatura
externo.

Bloque de terminales:
— Para facilitar la conexién se puede extraer el bloque de
terminales hacia atras, véase fig. [1].

6109/05-500

B

www.busch-jaeger-
catalogue.com/
6181-0-0013,artikel.html

EHI

Possibili funzioni degli ingressi universali:

- Sensore di
Binario 0...
temperatura

- X X

Morsetto

E1
E2
E3
E4
E5
E6 (GND) - - - -

10V U oco

X

X [ X | X | X X

% Messa in funzione

Il software di messa in funzione ETS (senza software supplementare

dalla versione 4.2 o superiore) consente di realizzare diverse

funzioni. La funzione dipende dai parametri selezionati tramite

I'applicazione software corrispondente.

= Per informazioni dettagliate sulla messa in servizio e sulla
parametrizzazione consultare il manuale tecnico (vedi codice
QR).

Per passare alla modalita di programmazione:
— azionare il tasto di programmazione [A] sul lato anteriore
dell'apparecchio.

Servizio

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Una societa del gruppo ABB,
Freisenbergstralie 2, D-58513 Liidenscheid,

Tel.: +49 2351 956-1600;

www.BUSCH-JAEGER.com

Posibles funciones de las entradas universales:

- Sensor de
Binario 0...
temperatura

- X X

Borne

E1
E2
E3
E4
E5
E6 (GND) - - - -

10V U oco

X

X [ X | X | X [Xx

% Puesta en servicio

Mediante el software de puesta en servicio ETS (a partir de ETS 4.2

sin software adicional) se pueden efectuar diferentes funciones. La

funcion depende de los parametros seleccionados a través de la

aplicacion de software correspondiente.

= Puede encontrar informacion detallada sobre la puesta en
servicio y la parametrizacion en el manual técnico (véase el
codigo QR).

Cambiar al modo de programacion:
— Se lleva a cabo mediante la tecla de programacion [A] de la parte
delantera del aparato.

Servicio postventa

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Una empresa del Grupo ABB,
Freisenbergstralie 2, D-58513 Liidenscheid,

Tel.: +49 2351 956-1600;

www.BUSCH-JAEGER.com
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ABB i-bus® KNX
KoMHaTHbIM TepmoperynaTop ¢
YHUBepcanbHbIM Bxogom, CY

OMNACHO!

Mpu NpsAMOM UM HENPSIMOM KOHTaKTe C ToKoBedyLMMMN

[eTansimv NPOUCXOAMUT OrnacHoe NpoTekaHue Toka Yepes

Teno yenoseka. lNocneacTBUsAMM 3TOro MOryT BbiTb

3NEKTPUYECKUI LLIOK, 0XOrN Unn cMepTb. Mpu

HeHaanexallem BbINonHeHnn paboT Ha TOKOBeAYLLMX

OeTansix CyLecTBYET ONaCHOCTb BO3ropaHusi.

— [Nepen MOHTaXOM UNN AEMOHTaXOM 060PYAOBaHNS
OoTKMounTE NUTaHne!

— PaboTbl B ceTu ¢ HanpsbkeHneMm 230 B gomkHbI
NpoM3BOANTLCA TOMBKO cheumanucTamm no
anekTpoobopyAoBaHuto.

= BHuMaTenbHo npounTaiiTe U coxpaHuTe pyKoBOACTBO MO
MOHTaXYy.

= [1na nony4YeHUs AOMOMHUTENbBHOW NONb30BaTeNbCKO
MHpopMaLMM Unn cBeeHUiA MO NPOEKTUPOBAHMIO NOCETUTE HaLLl
cant www.BUSCH-JAEGER.com unu otckanupyiite QR-koa.

Ucnonb3oBaHue No Ha3Ha4YeHUo

YCTpONCTBO NpeaHasHaveHo Ansa perynmposaHvs Temnepartypbl B
nomeLLeHnm.

Yepes naTb yHMBEpPCanbHbIX BXOA0B MOXHO MOAKIIOUYNTL 0BbIYHbIE
BbIKMOYaTENM M/unn aaT4nkn. Yepes Heobxoammble 06BLEKTLI CBA3N
wuHa KNX nonyyaet goctyn k doyHkumsim. Hactpoiika n BBog B
3KCnnyaTaumio OCyLLEeCTBNSAIOTCA ¢ nomowbio ETS Bepcun 4.2 n
BbiLLe.

PyHKLMA KOMHATHOrO TepMoperynsaTopa npeaHasHaveHa ans
ynpaBneHusi BEHTUMSTOPHBIM KOHBEKTOPOM C aKTUBaTOpPOM
haHKona unn CTaHaapTHLIMW CUCTEMaMMN OTOMINEHNS U
OXNaXKAEHMS.

OnemeHTbl ynpaBneHns Nno3BonsitoT KOHTPONMPOBaTb MHOXECTBO
YHKUMIA. MNonHbIN HABoP Bbl MOXETE HANTU B TEXHUHECKOM
cnpaBoyHuke k nagenuio (DE, EN, FR, IT, NL, ES).

YCTpoNCTBO paspeLlaeTcsi MOHTUPOBAaTb TOSbKO BHYTPU CyXuUX
NOMELLLEHUN.

ABB i-bus® KNX
Regulator temperatury pomieszczenia z
wejsciem uniwersalnym, podtynkowy

Hep.onycmmoe npuMmeHeHue

IMoboe HeHaanexallee NpUMMEHEHUE CYMTaETCS He
COOTBETCTBYIOLLMM HA3HAYEHMIO M MOXET MPUBECTY K

TPaBMUPOBaHUIO NOAEN.

TexHMYecKkue xapakTepucTUKu

MutaHve

24 B DC (nopaetcs o LunHe)

[vanasoH Temneparyp:

-5...+445°C

6109/05-500

TemnepaTypa XxpaHeHus

—10...+60 °C

CTeneHb 3aLmThl

IP 20

Knacc 3awmtbl

Bxoabi:
a) 4 6uHapHbIx Bxoga + 1
aHarnoroBblii BXOA,

— AKTVBaUMSi 4aTUYMKOB C
BHELUHUM UCTOYHVKOM
nutanus (*)

b) 2 6uHapHbIx Bxogda + 1
aHanorosbIf BXoA4

—  AKTVBaUMSi 4aTUYMKOB C
BHELUHUM UCTOYHVKOM
nuTaHus (*)

1-10B/0-10B

1-10 B/0-10B

+ BHELUHWUIA AaTynk
TemnepaTypbl DP4-T-1
(anbTepHaTnBHO PT1000)

IT
ES
RU
PL
www.busch-jaeger-
catalogue.com/
6181-0-0013,artikel.html
A L
/ Bo3moxHble (PyHKLMM YHMBEPCanbHbIX BXOAO0B:
MoHTax GMHapH Oatuuk
Knemma o Temnepar! 0-10B 1-10B
BHUMAHUE bl remnepap
OnacHOCTb NOBPEeXAeHUs YCTPOWCTBA NPU UCMONb30BaHUM TBEPAbIX E1 X = X x
npegmeTos!
MnacTukoBble AETanM yCTPOCTBa BOCIPUUMYUMBBI K MEXaHUYECKOMY E2 X - - -
BO3AENCTBUIO. E3 X - — _
E4 X - -
= CobntioaaTb ykazaHUsi MO MOHTaXy. E5 X X - -
E6 (GND) - - - -

[1] MopkniounTb Kabenb BCTaBkK c/y (BUHTOBbLIE KIEMMBI).
[2] CoHTupoBaTb BCTaBKy Cly.

@ MoakntoyeHune

LUnHHbIM kONnnep KNX:
— [MopkntoveHne nHTerpuposaHHoro konnnepa KNX nponssoauntcs
cornacHo cxeme.

MpumeyaHune
CobnitogainTe NonsipHOCTb.

HomuHanbHbIN TOK

<9 mA

(*) BHewHwuin gatunk Temnepatypbl Ha E4/5 He TpebyeT BHeLHero
MCTOYHUKA NUTaHwWst. Mpu NoAKMoYeHUM aHanoroBoro BHELHero
[artymka 4omkHbl 6bITb o6ecneydeHbl HanpspkeHns 0—10 B unu 1-

10 B oT gaTumka.

MpumeyaHue

YCTPONCTBO HEe MMEET BHYTPEHHEro AaTynka Temneparypbl.
Perynuposka TemnepaTypbl BO3MOXHa TOMbKO MPU UCNOMb30BaHUM

BHELLUHEro perynsaropa.

NIEBEZPIECZENSTWO
Bezposredni lub posredni kontakt z czgsciami pod
napieciem prowadzi do niebezpiecznego przeptywu pradu
elektrycznego przez ciato. Moze to spowodowaé porazenie
pradem, poparzenia lub $mier¢. W przypadku niewtasciwie
prowadzonych prac przy elementach pod napieciem
istnieje niebezpieczenstwo pozaru.
— Przed montazem i demontazem nalezy odigczyé
napiecie sieciowe!
— Prace przy sieci 230 V wolno wykonywac¢ wytgcznie
specjalistom.

= Prosze doktadnie przeczyta¢ i zachowac instrukcje montazu.

= Dalsze informacje dla uzytkownika i informacje na temat
planowania sg dostepne na stronie www.BUSCH-JAEGER.com
lub po zeskanowaniu kodu QR.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie stuzy do regulacji temperatury w pomieszczeniu.

Za pomoca pieciu wejs¢ uniwersalnych mozna skontaktowac sig np.
z konwencjonalnymi przyciskami i/lub czujnikami. Za posrednictwem
niezbednych obiektéw komunikacyjnych funkcje sg dostgpne dla
magistrali KNX. Parametryzacja odbywa sie przez ETS od wersji 4.2.

Funkcja regulatora temperatury pomieszczenia przystosowana jest
do regulacji konwektora wentylatorowego z aktuatorem FanCoil oraz
konwencjonalnych instalacji grzewczych lub chtodniczych.

Elementy obstugowe majg liczne funkcje. Zakres aplikacji znajduje
sie w technicznym podreczniku produktu (DE, EN, FR, IT, NL, ES).

Urzadzenie wolno instalowac jedynie w suchych pomieszczeniach.

Zastosowanie wbrew przeznaczeniu
Kazde zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem moze prowadzi¢
do szkod osobowych i rzeczowych i jest sprzeczne z

przeznaczeniem.

Parametry techniczne

Brok saxumos:
— [Ans ynpolieHns NoakmntoyeHns 6ok 3aXXMMOB MOXHO BbITaLLMTb
Ha3ag, cm. puc. [1].

/ Montaz

UWAGA!
Uszkodzenie urzadzenia przy stosowaniu twardych przedmiotow!
Elementy urzgdzenia z tworzywa sztucznego sg delikatne.

Zasilanie

24V DC (odbywa sie przez

magistrale)
Zakres temperatur -5°C...+45°C
Temperatura przechowywania -10°C ... +60 °C
Stopien ochrony IP 20

Klasa ochronnosci

Wejscia:
a) 4 wejscia binarne + 1 wejscie
analogowe
— Zasterowanie czujnikéw z
zasilaniem
zewnetrznym (*)
b) 2 wejscia binarne + 1 wejscie
analogowe
— Zasterowanie czujnikdw z
zasilaniem
zewnetrznym (*)

1..10VvV/0...10V

1..10V/0...10V
+ zewnetrzny czujnik
temperatury DP4-T-1
(alternatywnie PT1000)

= Przestrzega¢ wskazéwek montazowych.

[1] Podtaczy¢ kabel do mechanizmu podtynkowego (zaciski
Srubowe).
[2] Zamontowa¢ mechanizm podtynkowy.

@ Podiaczenie

Port magistralny KNX:
— Podtgczenie zintegrowanego portu magistralnego KNX zgodnie z
planem podtaczen.

Wskazéwka
Przestrzega¢ wiasciwej biegunowosci.

Prad znamionowy

<9mA

(*) Zewnetrzny czujnik temperatury na E4/5 nie wymaga
zewnetrznego zasilania. Przy podtgczeniu analogowego czujnika
zewnetrznego czujnik musi udostepni¢ zasilanie 0 ... 10 V lub 1

.. 10V.

Wskazéwka

Urzadzenie nie ma wewnetrznego czujnika temperatury. Regulacja
temperatury jest mozliwa jedynie przez zewnetrzny regulator

temperatury.

Blok zaciskow:
— W celu utatwienia podtgczenia blok zaciskow mozna wyciggng¢
do tytu, patrz rys. [1].

%} BBopa B akcnnyaTtauuio
C nomotupto nporpammel ETS (Bepcun ETS 4.2 1 Bbilwe 6e3
pononHunteneHoro MO) MOXHO peanu3oBaThk pasnnyHble YHKLMN.
®yHKLMM 3aBUCST OT MApaMeTPOB, BbIGPAHHBIX B MPUIOXKEHUN.
= [logpobHas nHdopmaums No BBOAY B IKCNyaTaumio n
HaCTpoWKe NapameTpoB COAEPXUTCS B TeXHNYECKOM
pykosogcTee (cm. QR-kog).

MepekntoyeHne B pexumM nNporpaMmypoBaHns:
— OcyuecTBnseTcs knasue nporpaMmmupoBaHns [A] Ha nuueson
naHenu ycTpoicTea.

CepBuc

Busch-Jaeger Elektro GmbH - lNpeanpusatue rpynnsl ABB,
Freisenbergstralie 2, D-58513 Liidenscheid
(JliogeHwang, Nepmanus),

Ten: +49 2351 956-1600;

www.BUSCH-JAEGER.com

Mozliwe funkcje wejsé uniwersalnych:

Zacisk Binarny g;‘:)r!‘:awry 0...10V | 1...

E1 - X X

E2

E3

E4

X

X [ X | X | X [Xx

E5

E6 (masa) - - - -

% Uruchomienie

Oprogramowanie uruchamiajace ETS (od 4.2 bez oprogramowania

dodatkowego) umozliwia realizacje réznych funkcji. Funkcja zalezy

od parametréw wybranych w aplikacjach programu.

= Szczegotowe informacje na temat uruchamiania i parametryzaciji
znajdujg sie w podreczniku technicznym (patrz kod QR).

Przetgczanie na tryb programowania:
— Nastepuje na przycisku programowania [A] na przedniej stronie
urzgdzenia.

Serwis

Busch-Jaeger Elektro GmbH - przedsiebiorstwo grupy ABB,
Freisenbergstralie 2, D-58513 Liidenscheid,

Tel.: +49 2351 956-1600;

www.BUSCH-JAEGER.com
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