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ABB i-bus® KNX
Rumtermostat med universalindgang,
forsaenket

Anvendelse i strid med bestemmelserne
Enhver ikke-bestemmelsesmaessig brug kan medfgre person- og
tingskade og er i strid med bestemmelserne.

Tekniske data

FARE

Ved direkte eller indirekte kontakt med stremfarende dele

er der risiko for farlig stram gennem kroppen. Elektrisk

stad kan fare til forbraendinger eller medfgre dedsfald. Ved

ukorrekt udfert arbejde pa spaendingsferende dele opstar

der brandfare.

— Afbryd netspaendingen fgr montering og afmontering!

— Alt arbejde pa 230 V-stremnettet skal udferes af
kvalificeret personale.

= Laes vejledningen omhyggeligt, og opbevar den til senere brug.

= Du finder yderligere brugerinformationer og informationer vedr.
udferelsen pa www.BUSCH-JAEGER.com eller ved at scanne
QR-koden.

Bestemmelsesmaessig brug

Apparatet bruges til rumtemperaturregulering.

Via de fem universalindgange kan man fa forbindelse til f.eks.
konventionelle trykknapper og/eller sensorer. Vha. de ngdvendige
kommunikationsobjekter star funktionerne til radighed for KNX-
bussen. Konfigurationen og ibrugtagningen sker via ETS fra og med
version 4.2.

Rumtemperatur-reguleringsfunktionen er beregnet til at styre en
ventilatorkonvektor med Fan Coil-aktuator eller konventionelle
opvarmnings- og kelingsinstallationer.

Omfattende funktioner star til radighed for betjeningsdelene.
Applikationsomfanget kan du se i den tekniske manual (DE, EN, FR,
IT, ES) til produktet.

Apparatet ma kun installeres i terre rum.

ABB i-bus® KNX
Universal girigli oda termostati, siva alti

/ Montering

ADVARSEL
Skader pa apparatet pa grund af brug af harde genstande!
Apparatets plasticdele er falsomme.

Forsyning 24 V DC (via bus)
Temperaturomrade -5°C...+45°C
Opbevaringstemperatur -10°C ... +60 °C
Kapslingsklasse IP 20

Beskyttelsesklasse 11l

Indgange:
a) 4 binzere indgange + 1 analog
indgang
— Styring af sensorer med
ekstern strgmforsyning (*)
b) 2 bineere indgange + 1 analog
indgang
— Styring af sensorer med
ekstern stremforsyning (*)

1..10VvV/0...10V

1...10Vv/0...10V
+ ekstern temperaturfaler DP4-
T-1 (alternativt PT1000)

= Overhold monteringsanvisningerne.

[1] Tilslut kablet til forseenkningsindsatsen (skrueklemmer).
[2] Monter forsaenkningsindsatsen.

@ Tilslutning

KNX-buskobler:
— Tilslutning af den integrerede KNX-buskobler ifglge
tilslutningsdiagram.

Oplysning
Serg for, at polariteten er rigtig.

Meerkestream <9mA

(*) Den eksterne temperaturfaler pa E4/5 behgver ingen ekstern
stremforsyning. Ved tilslutning af en analog ekstern sensor skal
de0...10 Veller 1 ... 10 V fra sensoren stilles til radighed.

Oplysning
Apparatet har ingen intern temperaturfgler. Temperaturregulering er
kun mulig via en ekstern temperaturregulator.

TEHLIKE

Gerilim ileten pargalar ile dogrudan veya dolayli temas

halinde insan viicudu Gzerinden tehlikeli akim geger. Bu

durum elektrik sokuna, yaniklara veya 6liime yol agabilir.

Gerilim ileten parcalardaki islerin usuline uygun bir sekilde

yapilmamasi halinde yangin tehlikesi vardir.

— Montaj ve s6kme igleri dncesinde sebeke gerilimini
kesin!

— 230V sebekesindeki islerin, sadece bir uzman
personel tarafindan yapiimasi saglanmalidir.

= Montaj kilavuzunu dikkatle okuyun ve saklayin.

= Kullaniciya yonelik daha fazla bilgiye ve planlamaya yénelik
bilgilere wvw.BUSCH-JAEGER.com sayfasindan veya QR
kodunu taratarak ulasirsiniz.

Talimatlara uygun kullanim

Cihaz, oda termostati islevini de yerine getirir.

Mevcut bes Universal giris Uzerinden, érnegin standart digmeler
ve/veya sensorler baglanabilir. Gerekli iletisim Uniteleri Gzerinden
KNX veriyolu igin ilgili fonksiyonlar kullanilabilir. Parametrelendirme
ve igletime alma iglemler, stirim 4.2 ve lzeri ETS Uzerinden yapilir.

Oda sicakligini ayarlama fonksiyonu, Fan Coil aktuatorli bir vantilatér
konvektoriiniin veya standart 1sitma ve sogutma tesisatlarinin
kumanda edilmesi igin uygundur.

Kontrol pargalari igin kapsamli fonksiyonlar mevcuttur. Uygulama
kapsamini 6grenmek igin ltfen Grintn Teknik El Kitabi'na (DE, EN,
FR, IT, NL, ES) bagvurun.

Cihaz, sadece kuru kapali alanlara monte edilebilir.

Talimatlara aykiri kullanim

Her turlG talimatlara aykiri kuillanim, yaralanmalara ve de maddi
hasarlara yol agabilir ve talimatlarin suistimal edilmesi olarak kabul
edilir.

Teknik veriler

Klemmeblok:
— Klemmeblokken kan traekkes ud bagtil for at gere tilslutningen
nemmere, se fig. [1].

/ Montaj

DIKKAT
Sert nesnelerin kullaniimasi nedeniyle cihaz hasar gérebilir !
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Mulige funktioner for universalindgange:
Klemme |Bineer | JSMPer@: |45 4oy | 1. 10V
sensor
E1 X - X X
E2 X - - -
E3 X - - -
E4 X X - -
E5 X - -
E6 (GND) - - - -

% Ibrugtagning
Med ibrugtagningssoftwaren ETS (fra og med version ETS 4.2 uden
ekstrasoftware) kan forskellige funktioner realiseres. Funktionen
afhaenger af de parametre, der er valgt i den pagaeldende
softwareapplikation.
= Detaljerede oplysninger om ibrugtagning og parameterindstilling
findes i den tekniske manual (se QR-kode).

Omskiftning til programmeringsmodus:
— Sker via programmeringstasten [A] pa apparatets forside.

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH - En virksomhed tilhgrende
ABB-koncernen, Freisenbergstralle 2, D-58513 Ludenscheid,
TIf.: +49 2351 956-1600;

www.BUSCH-JAEGER.com

Universal giriglerin miimkiin fonksiyonlari:
Sicaklk
sensori

- X X

Terminal ikili 0..10V 1.

E1
E2

Cihazin plastik pargalar oldukga h tir.

Gerilim beslemesi 24 V DC (veriyolu hatti

Uzerinden gergeklesir)

Sicaklik araligi -5°C...+45°C

Depolama sicakligi -10°C ... +60 °C

Koruma sinifi IP 20

Koruma derecesi 11l

Girigler:
a) 4 adet ikili giris + 1 adet
analog giris
— Sensorlerin harici gerilim
beslemesi ile kumanda
edilmesi (*)
b) 2 adet ikili giris + 1 adet
analog giris
— Sensorlerin harici gerilim
beslemesi ile kumanda
edilmesi (*)

1..10VvV/0...10V

1...10Vv/0..10V
+ harici sicaklik sensorii DP4-
T-1 (alternatif PT1000)

= Montaj uyarilarini dikkate alin.

[1] Kabloyu sica alti Gniteye baglayin (vidali terminaller).
[2] Siva alti Uniteyi monte edin.

@ Baglanti

KNX veriyolu bagdastirma birimi:
— Baglanti semasi dogrultusunda entegre KNX veriyolu
bagdastirma birimini bagayin.

Bilgi
Kutuplarin dogru olmasina dikkat edin.

Anma akimi <9 mA

(*) E4/5 badlantisindaki harici sicaklik sensori igin harici gerilim
beslemesi gerekmektedir. Harici analog sensoér baglandiginda, 0

... 10V veya 1 ... 10 V gerilimler sensér tarafindan saglanmalidir.

Bilgi
Cihazda dahili sicaklik sensorii mevcut degildir. Sicaklik kontroli
sadece harici bir termostat ile yapilabilir.

Terminal blogu:
— Baglantinin kolay yapilabilmesi i¢in terminal blogu arkaya dogru
cekilerek gikarilabilmektedir, bkz. Sek. [1].

E3
E4
E5
E6 (GND) - - - -

X

X [ X | X | X [Xx

% isletime alinmasi

ETS isletime alma yazilimi (ETS 4.2'den itibaren ek yazilim

gerekmez) ile gesitli fonksiyonlar uygulanabilir. Fonksiyon, ilgili

yazilim uygulamasi izerinden segilen parametrelere baglhidir.

= [gletime alma ve parametrelendirme islemlerine iligkin ayrintili
bilgileri, Teknik El Kitabi'ndan (bkz. QR kodu) edinebilirsiniz.

Programlama moduna gegis:
— Cihazin 6n kisminda programlama tusu [A] ile yapilmaktadir.

Servis

Busch-Jaeger Elektro GmbH - ABB Sirketler Grubu kurulusudur,
Freisenbergstralie 2, D-58513 Liidenscheid,

Tel.: +49 2351 956-1600;

www.BUSCH-JAEGER.com
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