Thermischer Stellantrieb 24 V
Thermoelectric Valve Drive 24 V/

TSA/K 24.2 2CDG 120 05

FRA  Pilote de vanne thermoélectrique

ITA Posizionatore elettrotermico per valvole
ESP Accionador Valvula Termoeléctrica

NDL  Thermo-elektrische ventielklep

POL  Termoelektryczny sitownik zaworu

RUS  Tepmoanektpuyeckuit npusof,

CHN  HiZAE

Warnung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
Warning! Installation by person with electrotechnical expertise
only.
Avertissement! Installation uniquement par des personnes qualifiées en

Avvertenza! Fare installare solo da un elettricista specializzato.
jAdvertencia! La instalacion deberd ser realizada tinicamente por
electricista

Waarschuwing! Installatie alleen toegestaan door elektricien.
Ostrezezenie! Instalacja wylacznie przez specjaliste elektrotechnika.
Advarsel! Al arbejde pa 230 V-stromnettet skal udferes af kvalifi-
ceret personale.

Varning! Installation far endast utforas av en elektriker.

Varoitus! 230 voltin verkkoon kohdistuvia téita saavat suorittaa
vain valtuutetut ammattihenkilét.

OCTOPOXHO! MOHTaX JOMXeEH BbINOHATLCA TOBKO CMELMANNCTOM-
3NEKTPUKOM.
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61558-2-6 oder Schaltnetzteil (fiir DC-Variante) nach EN 61558-2-16
Supply voltage: Safety transformer (for AC variant) according to
EN 61558-2-6 or switching power supply (for DC variant) according
to EN 61558-2-16

Tension d‘alimentation: Transformateur de sécurité (pour modéle AC)
conforme a la norme EN 61558-2-6 ou convertisseur continu-continu
(pour modeéle DC) conforme a la norme EN 61558-2-16

Tensione di alimentazione: Trasformatore di sicurezza (per la
variante AC) secondo 61558-2-6 o alimentatore a commutazione
(per la variante DC) secondo 61558-2-16

Tension de alimentacion: Transformador de sequridad (para variante AC)
conforme a la norma EN 61558-2-6 o fuente de alimentacién conmutada
(para variante DC) segUn Ia norma EN 61 558-2-16

2 Versorgungsspannung: Sicherheitstransformator (fiir AC-Variante) nach EN

(voor AC-variante)
volgens EN 61558-2-6 of Schakelnetonderdeel (voor DC-variante)
volgens EN 61558-2-16

Napiecie zasilania: Transformator bezpieczeistwa (dla wariantu AC)
zgodnie z norma EN 61558-2-6 lub zasilacz impulsowy (dla wariantu DC)
zgodmez norma EN 61558-2-16

For Sikkerhed former (til AC variant) i hen-
hold til EN 61 558-2-6 eller koblingsnetdel (til DC variant) i henhold
til EN 61558-2-16

Forsorjningsspanning: Sakerhetstransformator (for AC-varianten) enligt EN
61558-2-6 eller kopphngsnatdel (for DC+ vananten) enligt EN 61558-2-16
Syéttojannite: Tur (AC lardin EN 61558-
2-6 mukaan tai hakkurlteholahde (DC versiolle) standardin EN
61558-2-16 mukaan

Hanpaxetve nutanua: TpaHchopmartop Ge3onacHocTu (AnA BapuaHTa ¢
nep. Tokom) cornacHo EN 61558-2-6 unu MMNynbCHbIA 610K NuTaHuA (Ana
BapuaHTa ¢ NocT. Tokom) cornacHo EN 61558-2-16
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Technische Daten

Betriebsspannung: 24 V,AC/DC, 420 %...-10 %
Betriebsleistung: 1w

Einschaltstrom, max.: < 300 mA fiir max. 2 min
Stellkraft: 100 N +5 %

Stellweg: 4,0 mm

Schutzgrad: IP 54
Umgebungstemperatur: 0°C...60°C
Lagertemperatur: -25°C... 60 °C

Technical Specifications
Operating voltage:
Operating power:

Max. inrush current:

24 V, AC/DC, +20 %...-10 %
W

< 300 mA for max. 2 min.

Actuating force: 100N +5 %
Stroke: 4.0 mm

Type of protection: IP 54

Ambient temperature: 0°C...60°C
Storage temperature: -25°C... 60 °C

Spécifications techniques
Tension de service :
Consommation :

Courant d'enclenchement :
Force:

24V, AC/DC, +20 %...-10 %
Tw

<300 mA pendant max. 2 min
100 N +5 %

Course: 4,0 mm

Type de protection : IP 54
Température ambiante : 0°C...60°C
Température de stockage : -25°C... 60 °C

Dati tecnici
Tensione d'esercizio:
Potenza d'esercizio:
Corrente d'inserzione:

24V,AC/DC, +20 %...-10 %
1w
<300 mA per max. 2 min

Forza: 100 N +5 %
Corse: 4,0 mm

Grado di protezione: IP 54
Temperatura ambiente: 0°C...60°C
Temperatura di stoccaggio: -25°C... 60 °C

Datos técnicos
Tension:

Potentia de servicio:
Corrinete de cierre:

24V,AC/DC, +20 %...-10 %
Tw

<300 mA para un méaximo de 2 min

Fuerza: 100N +5 %
Corse: 4,0 mm

Grado de proteccion: IP 54
Temperatura ambiente: 0°C...60°C
Temp. de almacenamiento: -25°C... 60 °C

Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 24V,AC/DC, +20 %...-10 %
Verbruik: 1w

Inschakelstroom: < 300 mA voor max. 2 min
Kracht: 100 N +5 %

Slag: 4,0 mm

Veiligheidsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 0°C...60°C
Opslagtemperatuur: -25°C... 60 °C

Dane techniczne

Napiecie robocze:
Moc napedowa:
Maks. prad wiaczenia:

24V,AC/IDC, +20 %...-10 %
T™w

<300 mA dla maks. 2 min

Sita nastawcza: 100 N +5 %
Skok: 4,0 mm

Stopien ochrony: IP54
Temperatura otoczenia: 0°C...60°C
Temperatura sktadowania: -25°C... 60 °C

Tekniske data

Driftsspaending: 24V, AC/DC, +20 %...-10 %
Driftseffekt:

Startstrom: <300 mA i max. 2 min
Kraft: 100 N +5 %

Slag: 4,0 mm

Beskyttelsesklasse: IP 54
Omgivelsestemperatur: 0°C...60°C
Oplagringstemperatur: -25°C... 60 °C

Tekniska data

Driftsspanning: 24V,AC/DC, +20 %...-10 %
Drifteffekt: 1w

Inkopplingsstrém: < 300 mA for max. 2 min
Kraft: 100 N +5 %

Slag: 4,0 mm

Skyddssatt: IP54
Omgivningstemperatur: 0°C...60°C
Lagringstemperatur: -25°C...60°C

Tekniset tiedot

Toimintajannite: 24V, AC/DC, +20 %...-10 %
Kayttoteho: W

Kytkentavirta: <300 mA enint. 2 min:lle
Voima: 100 N +5 %

Iskupituus: 4,0 mm

Suojan laatu: P54

Ymparistn lampotila: 0°C...60°C
Varastointilampétila: -25°C... 60 °C

TexHu4eckne faHHble
PaGoyee HanpsxeHue:
Paboyee MOUWHOCTb:

Tok BKJIOYEHMS:

24 B, ACIDC, +20 %...-10 %
181
< 300 MA makc. 2 min

Cuna: 100 N +5 %
[JIHa XoAa: 4 MM

CTeneHb 3aWuTbl: 1P 54

Temn. okpy>xatoLueit cppbl: 0°C...60°C
Temn. cknapmpoBaHus: -25°C... 60 °C
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+49 (0) 6221 701 434 (KNX Helpline)

Telefax: +49 (0)6221 701 724

E-Mail: knx.marketing@de.abb.com
knx.helpline@de.abb.com

131159.1612

@ CE



