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Einleitung

Einleitung

Mit der Software kénnen Sie am PC Programme und Einstellungen fur lhr
Gerat vornehmen, als Projekt speichern und tber die Speicherkarte auf Ihr
Gerat Ubertragen. Solange die Speicherkarte im Gerat steckt, konnen Sie
die Schaltzeiten der Speicherkarte verwenden, ohne die Schaltzeiten auf
dem Gerat zu Idschen.

Abb. 1: Aufbau
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Hilfe zur Hilfe

Folgende Symbole werden in dieser Hilfe verwendet:

Symbol

Bedeutung

Information, Kommentar oder Tipp

Wichtiger Hinweis, der unbedingt beachtet werden muss

1) Handlungsaufforderung zu einer mehrschrittigen Handlung
Y Handlungsaufforderung zu einer einschrittigen Handlung
- Resultat einer Handlung

Tab. 1: Symbole in dieser Hilfe

Hilfe zur Hilfe
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Programm starten

1) Installieren Sie das Programm von der CD durch Doppelklick auf
die Datei setup.exe.

Das Programm 6ffnet sich mit folgendem Fenster
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Abb. 2: Startbildschirm

— Ein Projekt wird angelegt.

In Projekten speichern Sie Programme und Geréateeigenschaften, die Sie
mit der Speicherkarte auf die Geréte Ubertragen.




FADPD Benutzeroberflache
4 Benutzeroberflache
Nach dem Programmestart sehen Sie folgende Menus, Schaltflachen und
Anzeigefelder:
4.1 Mendleiste
Datei Bearbeiten  Projekk  Extras  Hilfe
Abb. 3: Menlileiste
Men Befehl
Datei Projekt 6ffnen, speichern oder drucken; Speicherkarte lesen oder
programmieren
Bearbeiten | Vorgang riickgangig machen; Zeiten kopieren, einfiigen, I6schen
Projekt Projekt sortieren oder optimieren; Optionen festlegen
Extras Sprache und ersten Tag der Woche einstellen; Feiertag eingeben
Hilfe Hilfe; Programminfo
Tab. 2: MenUleiste
Eine Erlauterung der Menibefehle finden Sie in Kapitel 10 ,Menubefehle®.
4.2 Symbolleiste

Schaltflache Befehl Kurzbefehl
QI Neues Projekt anlegen Ctrl + N
EI Projekt 6ffnen Ctrl + O
EI Projekt speichern Ctrl + S
@l Projekt drucken Ctrl + P
&l Druckvorschau aufrufen
EI Speicherkarte lesen
ﬁl Speicherkarte programmieren
ﬂl Schaltzeiten sortieren
Schaltzeiten optimieren
Simulation
_I Auswertung

FW'S 8.2.1 Neues Projekt anlegen (Schaltflache heil3t | Ctrl + N

wie das ausgewéhlte Gerat)

Tab. 3: Symbolleiste




FADPD Benutzeroberflache
4.3 Register
Da die Gerateeigenschaften je nach Geratetyp unterschiedlich sind,
werden unterschiedliche Register angezeigt, siehe Kapitel 11
,Gerateeigenschaften®.
Register Funktion
Standardprogramm - Einstellungen des Wochenprogramms
Sonderprogramm - Zusatzliches Programm fir definierte Datumsbe-
1-16 reiche (z. B. Feiertage)
- Die Sonderprogramme haben Vorrang vor dem
Standardprogramm. Das Sonderprogramm mit der
niedrigsten Nummer hat die niedrigste Prioritat.
Einstellungen Gerat - Einstellungen, die auf der Speicherkarte gespeichert
und auf das Gerat Ubertragen werden kénnen
(z. B. Zeit-/Datumsformat; Sommer-/Winterzeit-
regel; Ferien; Optionen; Einstellungen Kanal).
Einstellungen Astro - Einstellungen der Astrozeiten (Offset, Sonnenauf-
gang- und -untergang) fiir das Programm Astro
- Einstellung der Position anhand der Stadteliste oder
der Koordinaten
- Favoriten festlegen
Tab. 4: Register
4.4 Grafische Darstellung

In der grafischen Darstellung kdnnen Sie Schaltzeiten in einen Wochen-
plan eingeben. Je nach Geratetyp sind unterschiedliche Schaltflachen
(z. B. Ein, Impuls) sichtbar.

omn - Ly D EE W ius Ml Ein-Aus | 1 impuis ] Impuls W Zykus|

nar
nr
nar
nr
nr

12:00 15:00 16:00 21.00 24h

Abb. 4: Grafische Darstellung der Schaltzeiten

Eine Erlauterung der Schaltflachen fur die grafische Darstellung finden Sie
in den entsprechenden Kapiteln.
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Wie Sie Schaltzeiten kopieren, verschieben oder I6schen, erfahren Sie in
Kapitel 6.5 ,,
Schaltzeiten &ndern®.
4.5 Tabellarische Darstellung
In der tabellarischen Darstellung kénnen Sie die Schaltzeiten direkt in eine
Tabelle eingeben:
o Po— - ;g;‘;ﬂ 3= :: '; ': 'D; ';r 'i_a 'S_U mm.ss hhmm ss |hhimmiss |hhomm ‘Wiochentag
Schaltzet | Aus 0%:00 FFFNFMFFILD
Schaltzerl Ein 16:30 FFFFFMFFILC
Schaltzet | Aus 1800 roccoo~no
Schaltzet | Aus 21:00 FVFFFFFLCOLD
Impu\s Ein 1oo000 W W W W W W T onoo
Impu\s Ein 150000 W W W W W O T onoo
e
Abb. 5: Tabellarische Darstellung der Schaltzeiten
4.6 Statuszeile

In der Statuszeile erhalten Sie folgende Informationen:

— Belegte sowie maximal mdgliche Speicherplatze
— Kanalnummer (wenn mehrere Kanale vorhanden)
— Betriebsstunden pro Kanal und Woche

— Fehlermeldungen

| Speicher4/84 | Kanal 1 | C1EinfVoche: 40h 00m 00s
Abb. 6: Statuszeile




Programmeinstellungen

5.1

5.2

5.3

Programmeinstellungen

Bei Bedarf nehmen Sie folgende Einstellungen vor der Programmierung
der Schaltzeiten vor:

Raster einstellen

Das Raster fur die grafische Darstellung kann tber folgendes Auswabhlfeld
angepasst werden:

|3I2Imin 'I

B:00 9:00 12:00

Abb. 7: Wahl des Rasters

Sprache einstellen
Wenn Sie die Sprache der PC-Software &ndern wollen, gehen Sie
folgendermal3en vor:

1) Klicken Sie im Menu Extras auf Einstellungen PC-Software und
wahlen Sie die Registerkarte Sprache.

2) Wabhlen Sie eine Sprache und bestétigen Sie mit OK.

Anzeige der PC-Software andern
Werkseitig voreingestellt sind folgende Angaben:

— Erster Tag der Woche: Montag
— Datumsformat: 31.12.00
— Wahrung: EUR

Alle Anderungen, die Sie im Menii Extras, Einstellungen PC Software
durchfiihren, wirken sich nur auf die Ansicht der PC-Software aus und
bleiben nach dem SchlieRen des Programms erhalten. Sie werden nicht
auf die Speicherkarte oder das Gerat tbertragen.

AusschlieBlich Anderungen im Register Einstellungen Gerat werden nach
der Ubertragung im Gerat gespeichert, siehe Kapitel 6.8.
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Programmeinstellungen

Wenn Sie die Ansicht der PC-Software andern wollen, gehen Sie

folgendermal3en vor:

1) Klicken Sie im Meni Extras auf Einstellungen der PC-Software und

wahlen Sie die Registerkarte Anzeige.
2) Geben Sie die gewiinschte Anderung ein.
3) Bestétigen Sie die Eingabe mit OK.

54 Feiertage

® Kilicken Sie im Menl Extras auf Feiertag. Es erscheint das Fenster

Set

j ¥ wordefinierte Sets anzeigen

|Osterreich
[nicht werdnderkbar]

== MNeu Fndern | = [iizschen

Kaopieren

x|

Heilige Drei Kanige
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
Staatsfeiertag
Christi Himmelfahrt
Ffingstsonntag
Ffingstmontag
Franleichnam
Maria Himmelfahrt
Mationalfeiertag
Allerheiligen

Maria Empfangnis
Heiliger Abend
Weihnachten (Christtao

won: 01.01 00:00

his: 02.01 00:00

fndern = Lischen

== ew

X Schliefen |

Abb. 8: Feiertage wahlen

Sie kdnnen zwischen vordefinierten Feiertagssets (grin
wahlen. Diese Sets konnen nicht verandert werden.

5.4.1 Eigene Sets erstellen

hinterlegt)

Sie haben die Mdglichkeit, eigene Feiertagssets (weil3 hinterlegt) zu

erstellen. Falls Sie ein neues Set anlegen mdochten:

11



Programmeinstellungen

1) Klicken Sie auf Neu (im Fenster Set).
2) Geben Sie einen Namen fiir das neue Set ein.

Set
|Osterreich j ¥ “ordefinierte Sets anzeigen
[nicht veranderbar)
= Meu | Kopieren Andern | = [ischen

Abb. 9: Eigenes Set erstellen

Falls Sie ein vorhandenes Set kopieren méchten.

1) Wahlen Sie das gewlnschte Feiertagsset aus.
2) Klicken Sie auf Kopieren (im Fenster Set).

3) Geben Sie einen Namen fur das neue Set ein.

Eigene Feiertagssets kbnnen geléscht oder mit einem anderen Namen
versehen werden.

5.4.2 Eigenes Set bearbeiten

Nur die selbst angelegten Sets kdnnen bearbeitet werden.

x4
Set
|Iran j v Yordefinierte Sets anzeigen
(nicht veranderbar)
= neu Kopieren Andern | == | fischen
Feiertag

+Neu S do A —

X Schlisken |

Abb. 10: Eigenes Set bearbeiten

12



Programmeinstellungen

1) Klicken Sie auf Neu (im Fenster Feiertag).

Es erscheint das Fenster

Feiertag hinzufiigen

Mame des Feiertags

f
Art des Feiertags

* Jahtlich fast

" Relativzu Ostern
" Freie Regel

' Relativzu CNY
" Einmal fest

Mame eingehen

' Bpeithern

|D1.D1
|02.01

IW hkcmm
IW hh:mim

X Schlieken |

Abb.11: Name des Feiertags eingeben

2) Geben Sie den Namen des Feiertags ein.

3) Wahlen Sie die Art des Feiertags (jahrlich fest, relativ zu Ostern,
freie Regel, relativ zu CNY (chinesisches Neujahr), einmal fest) und
die Dauer des Feiertags.

13



FADPD Digitale Astro- und Jahresschaltuhr
6 Digitale Astro- und Jahresschaltuhr
Je nach Geréatetyp stehen lhnen unterschiedliche Gerateeigenschaften zur
Verfligung, siehe Kapitel 11 ,Geréateeigenschaften®.
6.1 Kanal wahlen
® Bei Geraten mit mehreren Kanalen wahlen Sie zunachst einen Kanal.
kKanal 1 =
Abb.12: Wahl des Kanals
6.2 Schaltzeiten programmieren

Programme kdnnen grafisch oder tabellarisch eingegeben werden. Wie
Sie Schaltzeiten &ndern, kopieren, verschieben oder I6schen, erfahren Sie
in Kapitel 6.5 ,,

Schaltzeiten &ndern®.

6.2.1 Grafisch

Die grafische Programmierung erfolgt Giber folgende Schaltflachen:

Schaltflache Befehl
Iy | Zeiger, um Schaltzeiten zu markieren oder zu verschieben
M Ein | Einschaltzeiten festlegen
W Aus | Ausschaltzeiten festlegen
M Ein-2us | Ein- und Ausschaltzeiten festlegen
1 Impuls | Einschalt-lmpuls festlegen
| Impuls | Ausschalt-Impuls festlegen
Wz | Zyklus festlegen

Abb. 13: Schaltflachen fir grafische Darstellung
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Digitale Astro- und Jahresschaltuhr

Beispiel: Ladenbeleuchtung

Um eine Ladenbeleuchtung wahrend der Geschéftszeiten (Montag bis
Freitag 9 — 20 Uhr, Samstag 9 — 18 Uhr) einzuschalten, programmieren
Sie die Software folgendermal3en:

1) Klicken Sie auf die Schaltflache Ein+Aus.

2) Fahren Sie mit gedrickter linker Maustaste in der Spalte fur 9:00
Uhr (Laden6ffnung) von oben nach unten (Montag bis Samstag).
Jede Zeile entspricht einem Wochentag.

3) Lassen Sie die linke Maustaste los.

9:00 12:00 15:00
Abb. 14: Ladenbeleuchtung einschalten
4) Fahren Sie anschlielBend mit gedrtckter linker Maustaste Uber die
Spalte fur 20:00 Uhr von Montag bis Freitag.

5) Klicken Sie auf die Schaltflache Aus und klicken Sie in der Spalte
fur 18:00 Uhr in die Zeile fur Samstag.

9:00 1200 1400 18:00

Abb. 15: Ladenbeleuchtung ein- und ausschalten Montag bis Samstag

Wenn zwei Schaltzeiten so dicht nebeneinander liegen, dass sich die
Symbole Uberlappen (abhangig von der Rastereinstellung), wird das
Kéastchen mit den beiden Symbolen schwarz dargestellt.

Abb. 16: Uberlappende Schaltzeitsymbole

15



Digitale Astro- und Jahresschaltuhr

6.2.2 Tabellarisch

Sie kdnnen die Schaltzeiten auch tabellarisch programmieren.

Beispiel: Ladenbeleuchtung

Um eine Ladenbeleuchtung montags bis freitags 8:45 bis 20:15 Uhr zu
programmieren, gehen Sie folgendermal3en vor:

1) Klicken Sie in der Tabelle auf Neu.

[r. Lustand

Neu@
Abb. 17: Neue Schaltzeit

2) Wabhlen Sie Ein bzw. Schaltzeit.
3) Geben Sie die Einschaltzeit ein.

h:m: =
17334 5

Abb. 18: Uhrzeit wahlen

4) Wahlen Sie die Wochentage.

02: 45 IFIFIFIFI@'I'
Abb. 19: Wochentage markieren

5) Verfahren Sie analog mit der Ausschaltzeit.

1 TR 2 2 2 v N
a1 MMWENMETLCC

Abb. 20: Wochentage fur Ein- und Ausschalten

16



Digitale Astro- und Jahresschaltuhr

6.3

Impuls programmieren

Impulse fir Pausensignale, Luftungen usw. kénnen grafisch und
tabellarisch programmiert werden. Die Impulsdauer kann nur tabellarisch
eingegeben werden.

6.3.1 Grafisch
Die grafische Programmierung erfolgt Giber folgende Schaltflachen:

1 Impuls |

Abb. 21: Schaltflache fir ,Impuls Ein®

m Impulz |

Abb. 22: Schaltflache fir ,Impuls Aus*®

Beispiel: Pausensignal

Sie kénnen den Impulsbeginn sekundengenau einstellen. Um ein
Pausensignal montags bis freitags jeweils um 9:00 Uhr und um 12:15 Uhr
fur 5 Sekunden einzuschalten, gehen Sie folgendermal3en vor:

1) Stellen Sie das Raster auf 15 min.
2) Klicken Sie auf die Schaltflache __sms |,

3) Fahren Sie mit gedrtckter linker Maustaste in der Spalte fir 9:00
Uhr von oben nach unten, Uber die Zeilen flir Montag bis Freitag.

I

N

.00 10:00

Abb. 23: Erster Impuls
4)  Wiederholen Sie Schritt 3 in der Spalte fiir 12:15 Uhr.

S = 5 o=
S = 5 o=

10:00 12:00

Abb. 24: Erster und zweiter Impuls

17



Digitale Astro- und Jahresschaltuhr

5) Geben Sie jeweils die Impulsdauer 5 s Uber die Tabelle ein.
m: s

0005
DDEE%

Abb. 25: Impulsdauer einstellen

6.3.2 Tabellarisch

Impulse kbnnen Sie auch tabellarisch programmieren.

Beispiel: Pausengong

Um einen Pausengong montags bis freitags um 12.15 Uhr zu
programmieren, gehen Sie folgendermal3en vor:

1) Klicken Sie in der Tabelle auf Neu.

M. Zustand

Meu .
— U
Abb. 26: Neue Impulszeit
2) Wahlen Sie Impuls.
3) Geben Sie den Zeitpunkt fur den Impuls ein.

h:m:z |Mo

030000 M

12E-:DD_A‘§

Abb. 27: Impulszeit eingeben
4) Wabhlen Sie die Wochentage.

08:45 FFFFI@'I’
Abb.28: Wochentage markieren
5) Geben Sie die Impulsdauer 5 s ein.

m . &

0005
DDEEJ—‘[:%

Abb. 29: Impulsdauer einstellen

18
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Zyklus programmieren

Eine Zyklusprogrammierung ist nur bei bestimmten Geratetypen mdglich,
siehe Kapitel 11 ,Gerateeigenschaften®.

Ein Zyklus kann grafisch oder tabellarisch programmiert werden.
Zykluspuls und Zykluspause geben Sie immer lber die Tabelle ein.

6.4.1 Grafisch
Die grafische Programmierung erfolgt Giber die Schaltflache _ Mz |

Beispiel: Bewasserung Garten

Ein Garten soll tagstiber 10 Minuten pro Stunde bewassert werden. Um
diesen Zyklus einzugeben, gehen Sie folgendermalfien vor:

1) Klicken Sie auf die Schaltflache _ Wz |,

2) Klicken Sie in der grafischen Darstellung in der Zeile fur Montag auf
das Feld fir 8:00 Uhr und danach auf das Feld fur 18:00 Uhr.

9:00 12:00 15:00 1800
Abb. 30: Grafische Darstellung des Zyklus
3) Geben Sie Zykluspuls (10 min) und Zykluspause (50 min) Uber die
Tabelle ein.

[him:s | him:s [him |
00:10:00 UUUU%‘S:UU

Abb. 31: Tabellarische Darstellung des Zyklus

4) Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 fir weitere Wochentage.

Endloszyklus

® Um einen Endloszyklus zu programmieren, klicken Sie zweimal in
dasselbe Kastchen.

Abb. 32: Endloszyklus

19
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6.4.2 Tabellarisch

Sie kénnen einen Zyklus auch tabellarisch programmieren.

Beispiel: Bewasserung Garten

Um eine Bewasserung tagstber 10 Minuten pro Stunde zu
programmieren, gehen Sie folgendermal3en vor:

1) Klicken Sie in der Tabelle auf Neu.

M. Zustand

—NEU@
Abb. 33: Neuer Zyklus

2)  Wahlen Sie Zyklus.
3) Geben Sie die Startzeit fir den Zyklus ein.

h:m: s
Boos

Abb. 34: Startzeit des Zyklus eingeben

4)  Wahlen Sie den Wochentag des Startzeitpunktes.

5) Geben Sie Zykluspuls (10 min) und Zykluspause (50 min) ein.

[him:s | him:s | h:m |
00:10:00 Dnnuﬁl\a:nn

Abb. 35: Tabellarische Darstellung des Zyklus

6) Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 fur weitere Wochentage.

Endloszyklus

Einen endlosen Zyklus kdnnen Sie Uber die Spalte Wochentag einstellen:
® Klicken Sie in die Spalte Ende Wochentag und wahlen Sie Endlos.

Ende
Wwiochentag
tontag

Maontag
Dienstag
Mittwiach
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sanntag

Abb. 36: Auswahl Endloszyklus

20
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6.5

Schaltzeiten andern

Schaltzeiten kdnnen Sie in der grafischen Darstellung kopieren,
verschieben oder I6schen. In der Tabelle kdnnen Sie Schaltzeiten l[6schen
bzw. tUberschreiben.

6.5.1 Schaltzeiten kopieren

Schaltzeiten kdnnen im grafischen und tabellarischen Bereich von einem
Kanal oder einem Projekt auf einen anderen Kanal oder ein anderes
Projekt kopiert werden.

Schaltzeiten, die im neuen Projekt nicht vorkommen kénnen, werden nicht
kopiert. Wenn Sie also einen Zyklus in ein Projekt kopieren wollen, in dem
eine Zyklusprogrammierung nicht méglich ist, erscheint eine Fehlermel-
dung. Alle anderen Schaltzeiten werden Gbernommen.

Grafisch

1) Klicken Sie auf die Auswahlschaltflache __% | und markieren Sie die
Schaltblocke.

B

Abb. 37: Markierter Schaltblock
2) Klicken Sie im Menu Bearbeiten auf Kopieren.

3) Wahlen Sie einen neuen Kanal oder ein neues Projekt.

kanal 1 -

Abb.38: Kanal wéahlen

QH WS 8.2.1 |

Abb. 39: Neues Projekt

4) Klicken Sie im Menu Bearbeiten auf Einfigen.

Schaltzeiten kbnnen auch grafisch kopiert werden, indem sie markiert und
mit gedrtckter Ctrl-Taste verschoben werden.

21
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Tabellarisch
1) Klicken Sie auf die Nummer der Schaltzeit, die Sie kopieren wollen.

C

Abb. 40: Nummer der Schaltzeit

2) Klicken Sie im MenU Bearbeiten auf Kopieren.

3) Wabhlen Sie einen neuen Kanal oder ein neues Projekt.

kanal 1 -

Abb. 41: Kanal wahlen

QH WS 821 |

Abb. 42: Neues Projekt anlegen

4) Klicken Sie im Menu Bearbeiten auf Einflgen.

6.5.2 Schaltzeiten verschieben

5) Klicken Sie auf die Auswahlschaltflache __% | und markieren Sie
den Schaltblock.

.

Abb. 43: Markierte Schaltzeit
6) Klicken Sie in die markierte Schaltzeit und verschieben Sie sie mit
der Maus.

6.5.3 Schaltzeiten l6schen

7) Klicken Sie auf die Auswahlschaltflache __% | und markieren Sie
den Schaltblock.

.

Abb. 44: Markierte Schaltzeit

8) Klicken Sie im MenU Bearbeiten auf Loschen.

22



Digitale Astro- und Jahresschaltuhr

6.6

Projekt sortieren und optimieren

Schaltzeiten kdnnen nach Uhrzeit, Wochentag, Zustand oder Typ sortiert
werden.

6.6.1 Schaltzeiten sortieren
1) Klicken Sie auf die Schaltflache fur Schaltzeiten sortieren ﬂl
— Das Dialogfenster Sortieren erscheint.

2) Wabhlen Sie die Sortierkriterien (Zeit, Wochentag, Zustand) und die
Reihenfolge (aufsteigend/absteigend) und bestatigen Sie mit OK.

6.6.2 Schaltzeiten optimieren

Dabei werden auf allen Kanalen

— identische Schaltzeiten an unterschiedlichen Wochentagen
zusammengefasst,

— doppelte Schaltzeiten geldscht
und Schaltzeiten nach Uhrzeit und Wochentag sortiert.

Ausgangszustand:
Mr. Typ Zuztand Zeit Waochentag
hhommzs (Mo Oi Wi Do Fr S5a So
1 | Schaltzeit | Ein 03:00 M OCOCOCODOLOTID$oD
-Echﬂrtzs'rt Aus 12:00 [ N N
3 |=chatzeit | Ein 0%:00 r O MO OCOO@Oo
-Echﬂrtze'rt Aus 12:00 rCvMECCELCLC
& |=chattzeit | Ein 0%:00 VM O CCCEC@D
-Echﬂrtze'rt Pt 12:00 M C C -
[ Schaltzeit | Ein 0%:00 [ I I A "
-Echﬂrtzs'rt Aus 13:00 rorrr ~riur-r

Abb. 45: Projekt vor der Optimierung
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® Klicken Sie auf die Schaltflache fir Schaltzeiten optimieren und
bestatigen Sie das Meldungsfenster mit Ja.
Nr. Typ Zu=stand Zeit Wochentag
hh:mm:zz (Mo Di Mi De Fr Sa So
Schattzeit | Ein 09:00 N - MO WITCILC
Schattzet | Aus 12:00 N C M T CLCIDO
Schaltzeit | Aus 12:00 rorrr ~riur-r
Abb. 46: Projekt nach der Optimierung
6.7 Simulation

Die gesamten Schaltvorgénge kénnen in der Simulation grafisch ange-
zeigt werden. Dadurch wird ersichtlich, auf Grund welcher Schaltzeit eine
Anderung des Schaltzustandes ausgeldst wurde.

1. Kiicken Sie auf die Schaltflache Simulation =
Das Dialogfenster erscheint.

Stat  fiomzoo8 ||¥ﬂ|£|£|

1 Tag -

¥ Alles anzeigen

Legende tl :I

10 Minuten
1 Stunde
|12 Stunden

Ferien [ Woche
Sonderprogramm 3 1 Monat
gunderprugramm 2 12 Manate
onderprogramm 1
Stanclard Programm
Ein
o P \ I
Ferien
Sonderprogramm 3
Sonderprogramm 2
Sonderprogramm 1
Stancard Programm
Ein
c2 P \ I
o000 0200 04:00 000 000 10:00 12:00 14:00 16:00 1800 20:00 2200 o000 0200
Do 10.01 2005 Fr11.01 2005
Abb. 47: Anzeige Simulation
2. Wahlen Sie den Startzeitpunkt sowie die Auflésung.
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6.8

Auswertung

In der Auswertung kdnnen Sie sich die Energiekosten fur einen
festgelegten Zeitraum berechnen lassen.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Auswertung I_I

Das Dialogfester Auswertung erscheint.
2. Wahlen Sie den Betrachtungszeitraum: Start und Ende.

Geben Sie unter Energiekosten den Preis fiur eine KWh ein. Sie
konnen einen 2. Tarif (z. B. fur Tag und Nacht) angeben. Hierzu

sind fur Tarif 1 unterschiedliche Uhrzeiten anzugeben.

4. Geben Sie die Leistung des Verbrauchers ein.

=R
Datei
Zeitraum Start Ende Gesamtzeit
[01.012012 oooo  [31122012 2400  [366d Oh Drucken |
Energiekosten EURIKNH van bis Exportieren |
Tarif 1 0,20 IUE:DU |22:DD
T2 015 |22:00 |os:uu
Leistung Kanal 1 Kanal 2 kanal 3 Kanal 4
[ 1000 W | 120wy | 0w 0w
Auswertung Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4
Einschalzeit [tferd en 46min [oh 00 min [oh 00 min [oh 00 min
|4350‘7Th ID,DDh ID,DDh ID,DDh
Anzahl der Einschaltungen |36? |E| |E| |E|
werbrauch |4 350,767 Kith |n,nnn ki |n,nnn Kitvh |n,nnn kiik
Energiskosten |?23,?5 EUR |n,nu EUR |n,no EUR |0,00 EUR
X schlieRen

Abb. 48: Anzeige Auswertung

Sie kdnnen die Daten ausdrucken oder als CSV-Datei exportieren.
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6.9

Projektoptionen
Projektbezeichnung, Kundendaten, Erstellerdaten usw. kdnnen Sie unter

Projektoptionen eingeben und in der Projektdatei speichern.

Projektoptionen werden ausschlief3lich in der Projektdatei gespeichert und
nicht auf die Speicherkarte tbertragen.

6.10

1) Klicken Sie im Menu Projekt auf Optionen.

2) Wahlen Sie jeweils ein Register und geben Sie die Bezeichnungen
ein.

3) Wenn Sie die Kanéle benennen wollen, geben Sie im Register
Kanal eine neue Bezeichnung ein. Diese Bezeichnung erscheint in
der Symbolleiste bei der Kanalauswahl.

Geréateeinstellungen andern

Die Einstellungsmdglichkeiten im Register Einstellungen Geréat sind je
nach Geratetyp unterschiedlich, siehe Kapitel 11 ,Gerateeigenschaften®.

Die Einstellungen des Registers Einstellungen Gerat werden in der
Projektdatei gespeichert und mit der Speicherkarte auf das Gerat
ubertragen. Sie wirken sich nicht auf die Anzeige in der PC-Software aus.

Zeit/Datum

Das Zeit-/Datumsformat und den Tag des Wochenbeginns kdnnen Sie
landerspezifisch anpassen.

Zur Berechnung von kirchlichen Feiertagen wird die so genannte
Osterregel verwendet, mit der das Datum des Ostersonntags und aller von
Ostern abhangigen kirchlichen Feiertagen fur jedes Jahr berechnet wird
(z. B. Pfingsten, Christi Himmelfahrt).

Die Festlegung des Osterfests stellen Sie im Auswabhlfeld Osterregel ein.
Zur Auswahl stehen die Standardregel fur die katholische und protestan-
tische Kirche sowie die orthodoxe Regel.
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Zeit/Datum
Zeitformat 24h =
Datumsformat Im
Erster Tag der Woche IMnntag j
Osterregel | standard =]
Zeitzone TS

Abb. 49: Einstellungen Gerat: Zeit/Datum

Sommer-/Winterregel
Fur die Sommer-/Winterregel stehen Thnen mehrere Optionen zur
Verfligung:

Europa j

Chne Safti

|Europa West
Europa Ost
Canada

LISA

Mew: Zealand
|Eigene Regel
Eigene Tahelle

Abb. 50: Einstellungen Gerat: Sommer-/Winterregel, Auswabhlfeld

Sommer-/Winterregel | Bedeutung

Europa, Europa West, Landerspezifische Regelungen werkseitig voreingestellt
Europa Ost, Canada,

USA, Iran etc.

Eigene Regel Zeitumstellung erfolgt immer am eingestellten Wochentag

(z. B. Sonntag in der 4. Woche im Oktober).

Tab. 5: Auswahlfelder Sommer-/Winterregel

Optionen
Im Bereich Optionen finden Sie die LCD-Beleuchtung:

— Die LCD Beleuchtung des Gerats kdnnen Sie einstellen. Sie kbnnen
wéahlen zwischen: Nach 1 Minute aus oder Immer an.

=l Optionen

LZD Beleuchtung INach 1 Minute aus j

) 11 Minute aus
[Immer an

Abb. 51: Einstellungen Gerat: Optionen
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Einstellungen Kanal

Im Bereich Einstellungen Kanal haben Sie folgende Auswabhlfelder:

Einstellungen Kanal

IHanaI 1 - I

Kanalfunktion Feitschalt-Programim j
Ferien

Zustand

Inaktiv j

Abb. 52: Einstellungen Geréat: Einstellungen Kanal

— Kanalfunktion: Hier kbnnen Sie zwischen Astro- oder Zeitschaltpro-

gramm wahlen. Bei einer Anderung der Kanalfunktion wird das ein-
gegebene Programm fur diesen Kanal geléscht.

— Fdr die Ferien wahlen Sie zwischen:

Ferien Bedeutung

Inaktiv Kein Ferienprogramm aktiv
Aus Kanal immer aus

Ein Kanal immer ein

Die Einstellungen im Bereich Ferien haben Vorrang vor allen
Programmen.

— Uberblick: Mit dem Button Uberblick kdnnen Sie die eingegebenen
Daten nochmals Uberprifen.

= = =| Uberhlick

Abb. 53: Einstellungen Kanal: Uberblick
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6.11 Zeitschaltprogramme und Astroprogramme

Bei der Jahresschaltuhr (8-Kanaluhr) lassen sich wahlweise fur jeden
Kanal Zeitschaltprogramme oder Astroprogramme festlegen und schalten.

6.11.1 Zeitschaltprogramme

Bei den Zeitschaltprogrammen kann man zwischen Standardprogramm
und Sonderprogrammen wahlen:

— 1 Standardprogramm PO (Wochenprogramm mit Schaltzeiten, Impuls-
und Zykluszeiten)

— 16 Sonderprogramme bestehend aus:

14 Sonderprogrammen P1-P14 (Wochenprogramme mit Schaltzeiten,
Impuls- und Zykluszeiten, mit verschiedenen einstellbaren Datumsbe-
reichen (fixer Datumsbereich, Datum abhéngig von Ostern etc.), mit

Sonderprogramm P15 (Dauer Ein) sowie
Sonderprogramm P16 (Dauer Aus) (mit einstellbaren Datumsbereichen)

6.11.2 Astroprogramme

Fur jeden Kanal kann anstelle der Zeitschaltfunktion die Astrofunktion
aktiviert werden. Bei den Astroprogrammen kann man wahlen zwischen:

— 1 Astro-Standardprogramm PO (Wochenprogramm mit Fix Ein-/
Fix Aus-Zeiten)

— 16 Sonderprogramme bestehend aus:

14 Astro-Sonderprogrammen P1-P14 (Wochenprogramm mit Fix Ein-/
Fix Aus-Zeiten) mit verschiedenen einstellbaren Datumsbereichen
(fixer Datumsbereich, Datum abhangig von Ostern etc.), mit

Sonderprogramm P15 (Dauer Ein) sowie
Sonderprogramm P16 (Dauer Aus) (mit einstellbaren Datumsbereichen)

6.12 Standardprogramm einstellen (fur Astroprogramm)

Uber das Register Standardprogramm stellen Sie die Schaltzeiten ein, die
sich wochentlich wiederholen.

® \Wahlen Sie das Register Standardprogramm.

Wenn das Astroprogramm eingestellt ist (im Register Einstellungen
Geréat/Kanalfunktion) erscheint
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

AAAAAAA

Abb. 54: Standardprogramm: Astroprogramm

6.12.1 Grafisch

Die grafische Programmierung der Schaltzeiten erfolgt tber folgende
Schaltflachen:

Schaltflache Befehl
L | Zeiger, um Schaltzeiten zu markieren oder zu verschieben
P Fix aus | Nacht-Ausschaltung festlegen
[¥] Fix Ein | Tag-Einschaltung festlegen

Tab.6: Schaltflachen fir grafische Darstellung

Wie Sie Schaltzeiten andern, kopieren, verschieben oder I6schen,
erfahren Sie in Kapitel 6.5 ,,
Schaltzeiten andern®.

Beispiel: StralRenbeleuchtung

Um eine StralRenbeleuchtung wahrend der Nacht auszuschalten (Montag
bis Freitag 0:30 — 4:30 Uhr, Samstag und Sonntag 1:30 — 5:00 Uhr),
programmieren Sie die Software folgendermafien:

1) Wabhlen Sie das Register Standardprogramm.

2) Klicken Sie auf die Schaltflache Fix Aus.

3) Fahren Sie mit gedrickter linker Maustaste in der Spalte fiir 0:30
Uhr (Ausschaltung der StraRenbeleuchtung) von oben nach unten
(Montag bis Freitag) und nach rechts bis zur Spalte fur 4:30 Uhr
(Ende der Ausschaltung).

4) Lassen Sie die linke Maustaste los.
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Fioc Az -
hio 00: 30 Beginn
o 0450 Encle

B
s

Mi -
R
B -

0h i} E:00

Abb. 55: StraRenbeleuchtung Ausschaltung werktags

5) Fahren Sie mit gedruckter linker Maustaste in der Spalte fur 1:30
Uhr (Ausschaltung der StralRenbeleuchtung) von oben nach unten
(Samstag bis Sonntag) und nach rechts bis zur Spalte fur 5:00 Uhr
(Ende der Ausschaltung).

6) Lassen Sie die linke Maustaste los.

we o - E
N B
wo - E
N B Kl
B h SRR
;fa - Fix Aus: _ _ . -
=& 01:30 Beginn
=0 - Sa 05:00 Ende - - - -
Oh 300 E:00

Abb. 56: StralRenbeleuchtung Ausschaltung Wochenende

6.12.2 Tabellarisch

Die Schaltzeiten kdnnen Sie auch tabellarisch einstellen.

Beispiel: StraRenbeleuchtung (siehe Kapitel 6.12.1 Grafisch)
1) Wahlen Sie das Register Standardprogramm.
2) Klicken Sie in der Tabelle auf Neu.

M. Zustand

NEU{,:P
Abb. 57: Neue Schaltzeit

3) Wabhlen Sie Fix Aus.
4) Geben Sie die Startzeit ein (0:30).
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M.

Zustand

Startzeit

Draver his

Bhomm Mo Di M Do Fr Sa So|bhmm  |Mo Di Mi Do Fr Sa So
Macht Aus |UU:3|:1 %I_ Koo rrr oo rrrrrrror
TN}
Abb. 58: Startzeit Standardprogramm
5) Wabhlen Sie die Wochentage (Montag bis Freitag).
6) Geben Sie die Dauer bis ein (4:30 Uhr).
M. Zusztand Startzeit Dauer biz
hhmm  |Mo Di M Do Fr Sa So |bhmm  |Mo Di M Do Fr Sa So
Nechtas 00 MR MR R r|u4;m%y7 FFFFLLC
[SIZTh}
Abb. 59: Dauer der Nacht-Ausschaltung
7) Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 fur Schaltzeiten am
Wochenende.
M, Zuztand Startzeit Dauer biz
hhcmm  |Mo Di Mi Do Fr Sa So |khomm |Mo Di Mi Do Fr Sa So
Macht Aus 0030 VM WVMWMWMWFIOCILC M | 2 2 2 2 2
Macht Aus 01:30 | I N I A I 2 I A rCrrrr Ve

Abb. 60: Schaltzeiten Montag bis Sonntag

6.12.3 Nacht-Ausschaltung und Tag-Einschaltung

Das nachfolgende Beispiel enthélt eine Nacht-Ausschaltung und eine Tag-
Einschaltung. Die restliche Zeit wird durch den Lichtsensor gesteuert.

Beispiel: Schaufensterbeleuchtung

Eine Schaufensterbeleuchtung soll an Werktagen von 6:30 bis 8:00 Uhr
und von 16:00 bis 18:00 Uhr eingeschaltet sein.

Eine Nacht-Ausschaltung soll an den Werktagen von 20:00 bis 6:30 Uhr
erfolgen.

Am Wochenende (ab Freitag 20:00 Uhr bis Montag 6:30 Uhr) soll die
Beleuchtung ebenfalls ausgeschaltet sein.

Zu den restlichen Zeiten ist die Lichtfunktion aktiv, das heif3t, die
Schaltungen erfolgen abhangig von den eingestellten Luxwerten.
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o [« [« |- ] -]l T-1-]-]-]- » ] »
o [ e e -] » ] »
U Y S e e e » 4q »
Do | - | - | - | | -] -] ] » 4 »
o » 4 »
sa | - |- |- |- - -1 -1-[-[-1-1-1-"1-/-"1-“"1-/1-"1-"/-"1-"7/-"1-"/1-"/-"7/“"T"1"7-""I""I"""41°""7"°“"1-"I"’°"7+7-
so [« | =] -] 1-1-]-1-1-l]-1-1-]-1-]«]-]-~J<J]-]-~]-7-7-7-7T-7-T-7-7-0-7-7-0-01-7-0{-/-7-01-/-7-7-
IR
on 30 500 am 120 15m
W | Zustand Stertzet Devir bis Hinweis / Fohler
Hhmn Mo Di M Do Fr Sa Solnhmm Mo DI Mi Do Fr Sa So
1 FixEi w3 VMWVWFFFIODeo FFFFFLDD
2 Feen 16:00 MV FFFFLCIL 80 FEMEMLIDOLDO
Fix Aus w0 FFVFFLCOODen FFFFFLD
Fix Aus o COODODFODwe MOOOODD
T

Abb. 61: Schaltzeiten am Beispiel Schaufensterbeleuchtung

Wie Sie Schaltzeiten andern, sortieren und optimieren, erfahren Sie in

Kapitel 6.5 ,,

Schaltzeiten andern® und Kapitel 6.6 ,Projekt sortieren und optimieren®.

6.13

Standardprogramm einstellen (fir Zeitschaltprogramm)

Das Standardprogramm PO ist immer aktiv, hat aber die niedrigste Prioritat
und kann von den Sonderprogrammen P1-P16 Uberlagert werden.

® \Wahlen Sie das Register Standardprogramm.

Um Schaltzeiten zu programmieren siehe Kapitel 6.2 ff.

aaaaaaaaa beten Projekt ExtrasHife
Dl=(8l| SR el 2@f| =] || mwss2r | ABB
1| 15] 16 Enstelngen cerat | Einstellungen asto|
Men | Mes | Wemes | nmpus | e impus | _ o |
[ |
o 31 &m0 am 1200 1500 1800 2100 24
Nv‘ E ‘ zzzzzz ‘ ot ‘ Wochertag
s | wo
e

Abb. 62: Standardprogramm: Zeitschaltprogramm
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Sonderprogramme

In den Sonderprogrammen 1, 2 und 3 kdnnen Sie vom Standardprogramm
abweichende Programme fur einen oder mehrere Datumsbereiche
definieren, z. B. fur Feiertage, Ferien usw.

Die Sonderprogramme (Sonderprogramm 1 = Funktion Astro, Sonderpro-
gramm 2 = Funktion Dauer EIN, Sonderprogramm 3 = Funktion Dauer
AUS) haben Vorrang vor dem Standardprogramm. Das Sonderprogramm
mit der niedrigsten Nummer hat die niedrigste Prioritat.

Mit dem Datumsbereich definieren Sie den Gultigkeitsbereich des Sonder-
programms. Es sind Eingaben fir ein Fixes Datum, Fixes Datum jedes
Jahr, die Osterregel oder Feiertagsset ubernehmen mdglich.

Zur Erstellung und Bearbeitung des Feiertagssets siehe Kapitel 5.4.

Die Einstellungen flir die Sonderprogramme geben Sie tabellarisch ein
(siehe unten).

6.14.1 Sonderprogramm ohne Nacht-Ausschaltung einstellen

Bei dem nachfolgenden Sonderprogramm wird die Nacht-Ausschaltung
des Standardprogramms flr den definierten Zeitraum ausgesetzt. Die
AulRenbeleuchtung wird dadurch ausschlie3lich durch den Lichtsensor
gesteuert.

Beispiel: AuRenbeleuchtung Kirche

An Ostern und an den Weihnachtsfeiertagen soll die Aul3enbeleuchtung
friher einschalten und die gesamte Nacht eingeschaltet bleiben.

1) Wabhlen Sie das Register Sonderprogramm.
2) Klicken Sie auf das Auswahlfeld Neu und wahlen Sie Osterregel.

Ir. Typ

1 | Osterregel

Fixes Datum

Abb. 63: Schalttyp Osterregel

3) Klicken Sie auf das Auswahlfeld Ostersonntag und wahlen Sie den
Beginn des ersten Datumsbereichs (z. B. ,3 Tag(e) vor Oster-
sonntag®).
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Ir. Typ jedes Start
Jahr | Datum ‘
1 |Osterregel ¥
N ]
= 2 Tag(e) var Ostersonntag k

1 Tagie) var Ostersonntag
Ostersonntag

1 Tag(e) nach Ostersonntag
2 Tag(e) nach Ostersonntag
3 Tag(e) nach Ostersonntag
4 Tag(e) nach Ostersonntag

Abb. 64: Start Datum

4) Geben Sie die Uhrzeit des Starts (Stunde) ein.

Ir. Typ jedes Start
Jahr | Datum Stunce [
bk mim
]
1 |Osterregel [¥ 3 Tagre) vor Ostersonntag I:EIEI _%(
Meu

Abb. 65: Start Uhrzeit

5) Fur das Ende des ersten Datumsbereichs wiederholen Sie die
Schritte 4 bis 5 analog.

Typ

jedes
Jahr

Start
Diatum

Stunde
hh:mm

Encle:
Datum

Stunde
hh:mm

Dauer
Tage Stunden|

Oraterregel

hleu

F

3 Tagie) vor Ostersonrtag

17.00

Abb. 66: Erster Datumsbereich (Ostern)

6) Klicken Sie in der Tabelle auf das Auswahlfeld Neu und wéhlen Sie

Fixes Datum.

M.

Typ

Osterregel

Meu

Abb. 67: Schalttyp Fixes Datum

7) Fiullen Sie die Spalten jedes Jahr, Start Datum/Stunde und Ende
Datum/Stunde analog aus.

1 Tau(e) nach Cstersonntag

20:00

4d 03h

Rl

Typ

jedes
Jahr

Start
Diatum

Stunde
hib:mm

Encle
Diatum

Stuncle:
hhmim

Dauet
Tage Stunden|

Osterregel
Fixes Datum

e

F
72

3 Tagi(e) vor Ostersonntag

2412

17.00

12:00

1 Tagie) nach Cstersonntag
2612

Abb. 68: Zweiter Datumsbereich (Weihnachten)

2000

2200

4d 03h

2d10h
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6.14.2 Sonderprogramm mit Nacht-Ausschaltung einstellen
Bei dem nachfolgenden Sonderprogramm beginnt die Nacht-Ausschaltung
fur den definierten Zeitraum 2 Stunden spéter als im Standardprogramm.
Beispiel: StraRenbeleuchtung wahrend eines Stadtfestes
Wahrend eines zweitagigen Stadtfestes soll die StraRenbeleuchtung erst
um 3:00 Uhr morgens ausgeschaltet werden und frihestens um 5:00 Uhr
morgens wieder einschalten, abhangig von den eingestellten Luxwerten
und dem vorhandenen Tageslicht.
Nacht-Ausschaltung i~ Tag-Finschaltung o

Startzeit W hh:mm Startzeit I? hh:mim

Dauer bis lﬁ%h:mm Dauer bis l— hb:mitm
Datumshereich

Mr. Typ jedes Start Encle Damer

Jahr | Datum Stunde Dstum Stunde Tage Stunden
hh:mm hh:mm
1_Fixes Dratum O 14.09.2007 20:00 16.09.2007 12:00 1d 16h
Meu
Abb. 69: StralRenbeleuchtung wahrend eines Stadtfestes
6.15 Sonderprogramme 1-14 einstellen

In den Sonderprogrammen 1-14 kénnen Sie von der Standardprogram-
mierung abweichende Programme fur einen oder mehrere Datumsbe-
reiche definieren, z. B. fur Feiertage, Ferien usw.

Bei den Sonderprogrammen gilt: je héher die Zahl, desto héher die
Prioritat. Das Sonderprogramm 16 besitzt die hdchste, das Sonderpro-
gramm 1 die geringste Prioritat. Ein Sonderprogramm wird aktiv, wenn
mindestens ein Datumsbereich festgelegt wurde, und es in diesem Zeit-
raum nicht von einem anderen Sonderprogramm mit hoherer Prioritat
Uberlagert wird.

Folgende kalenderabhangige Datumsbereiche sind einstellbar:

Fixes Datum (einmalig, Beispiel: Start am 02.04. um 16:00 Uhr, Ende am
24.04. um 10:00 Uhr)

Fixes Datum jedes Jahr (Beispiel: Weihnachten jedes Jahr: Start am
24.12. um 18:00 Uhr, Ende am 26.12. um 23:00 Uhr)

Osterregel (von Ostern abhangiger Datumsbereich: 81 Tage vor und 174
Tage nach Ostern, Beispiel: Pfingstsonntag und Pfingstmontag jedes Jahr:
Start 49 Tage nach Ostern um 0:00 Uhr, Ende 51 Tage nach Ostern um
0:00 Uhr)
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Serienmuster (Terminserien, Beispiel: ab November 2012 fortlaufend jede
2. Woche: Start am Montag 01.11.2012 um 0:00 Uhr, Ende am Montag
08.11.2012 um 0:00 Uhr, Start nach 14 Tagen wiederholen)

Wochentagsregel (Beispiel: jeden Monat am 1. Wochenende von Samstag
06:00 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr: Start am 1. Sonntag jeden Monat um
06:00 Uhr, Dauer 36 Stunden)

Chinesisches Neujahr (vom Chinesischen Neujahr abhangiger Datums-
bereich: 20 Tage vor und 20 Tage nach dem Chinesischen Neujahr)

Feiertagsset ubernehmen: Die im Feiertagsset eingegebenen Feiertage
kdnnen in den Datumsbereich Ubernommen werden.

Beispiel fir eine Programmierung von Standard- und Sonder-
programm

Stral3enbeleuchtung am 30. April 12:00 Uhr bis 1. Mai 12:00 Uhr
einschalten

Das Standardprogramm schaltet die Stra3enbeleuchtung abhangig von
den Astrozeiten ein. Eine Nachtunterbrechung ist von 23:00 Uhr bis 04:00
Uhr programmiert.

Das Sonderprogramm 1 ist im Datumsbereich vom 30. April 12:00 Uhr
bis 1. Mai 12:00 Uhr aktiv. Damit die Stral3enbeleuchtung die ganze Nacht
eingeschaltet ist, ist keine Nachtunterbrechung programmiert.

® \Wahlen Sie das Register Sonderprogramm 1..14.

Datei Bearbeiten Projekt Extras Hife

D@l| Sl elsal| 2d@l ] =] ] | mwssan |

Standardprograrr EEEUDEGTAHEIGIGRESRERN S0 derprogranrn 15' Sonderprogramim 16 | Einstellungen Gerat | Einstellungen Astro
Kanal 1~
Sonderprogramm 1 ~| Funktion: Astroprogramm

Schaltungen =Leer= Daturnshereich <Leers

Hr Tvn Start
Datum Stunde
hhnm

auer  (Wiederholung Hinweis IFehler
Tage Stunden[  nach

Tagen

Datum Stuncle
hiemm

Abb. 70: Sonderprogramme 1-14: Datumsbereiche
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6.16

6.17

Sonderprogramm 15 einstellen (Ein)

Im Sonderprogramm 15 (Funktion Dauer Ein) konnen Sie einen Datums-
bereich festlegen, in welchem der Kanal immer eingeschaltet ist.

Datei  Bearbeiten  Projekk Extras  Hilfe

D@ | Sl e8] 2B | =] | Awssza

Standardpmgramml Sonderprogramm 1 14 EERBEGGEEGluRERN S0 arnm 16 | Eir Gerat | Eil 1 Astro

Kanal 1~

Sonderprogramm 15 Funktion: Ein

Datumshereich

M. Typ Stert Endle Deuer  [Wiederholung Hinweis / Fetler
Datum Stunde  |Datum Stunde  |Tage Stunder|  nach
hhemm hhemm Tagen
Neu

Fixes Datum jedes Jahr
Osterregel
Serienmuster
[Wiochentagsregel
Chinesisches Neujahr
Feiertagsset ikernehmen ...

Abb. 71: Sonderprogramm 15

Sonderprogramm 16 einstellen (Aus)

Im Sonderprogramm 16 (Funktion Dauer Aus) kdnnen Sie einen Datums-
bereich festlegen, in welchem der Kanal immer ausgeschaltet ist.

Datei Bearbeiten Projskt  Extras  Hilfe

D@ | S| el=0]| 2@ =] 0] | Awssa

Slandampmgramml Sonderprogramm 1 .. 14 | Sonderprogramm 15 RERUGEEIGHERGUREN Finstellungen Gerat | Einstellungen Astro
Kanal 1 x
Sonderprogramm 16 Funktion: Aus
Datumsbereich
e, Typ Start Ende Dauer  |wiederholung Hinwveis / Fehler
Datum Stunde Datum Stunde Tage Stunden| nach
b mm hiumm Tagen

Osterregel
Serienmuster
Wochentagsregs!
Chinesisches Neujahr
Feiertagsset ibernehmen ..

Abb. 72: Sonderprogramm 16

Beispiel: Parkplatzbeleuchtung

Das Standardprogramm schaltet die Beleuchtung des Parkplatzes zu
fixen Zeiten von Montag bis Freitag gemal Astrozeiten ein. Das Sonder-
programm sorgt dafir, dass die Beleuchtung an allen Feiertagen nicht
eingeschaltet wird.
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6.18

Astro-Funktion einstellen

Im Register Einstellungen Astro werden die zur Bestimmung der Astrozeit
relevanten Daten eingestellt. Dies sind Offset, Astromodus sowie die
Position.

1) Wabhlen Sie das Register Einstellungen Astro.

2) Geben Sie - falls erforderlich - die Offsetwerte fir Sonnenauf-
und -untergang ein.

Offset
Offset Sonnenaufgang Offset Sonnenuntergang

jmin I—':' ly

Abb. 73: Einstellungen Astro: Offset

3) Unter Astromodus kdnnen Sie wahlen zwischen
EIN bei Sonnenuntergang + AUS bei Sonnenaufgang,
AUS bei Sonnenuntergang + EIN bei Sonnenaufgang,

Astroimpuls.

Astromaodus

EIM hei Sonnenuntergang + ALS bei Sonnenaufgang j

nnenaufgang

nnenaufgang

Astroimpuls

Abb. 74: Einstellungen Astro: Astromodus

4) Des Weiteren legen Sie Ihre Position fest: entweder durch Auswabhl
des Landes und der Stadt oder durch die direkte Eingabe von
Langen-/Breitengrad und Zeitzone.

Position

Stadteliste

Land IDeutschIand j
Stadt [#achen |
Koordinaten

Breite I 51 hond

Lange I B "0st

Zeizane IUTC +1h 'I

Sommeriiinter Regel IEumpa

Abb. 75: Einstellungen Astro: Position: Koordinaten
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Die Zeitzone kann anhand der hinterlegten Zeitzonenkarte ermittelt
werden.

: karte der Zeitzonen

Abb. 76: Anzeige Zeitzonen

Die Eingabe der Position ist zur exakten Berechnung der Astrozeit
unbedingt erforderlich.

Mit der Schaltflache Astrozeiten anzeigen kénnen Sie alle Astrozeiten
fur den ausgewahlten Standort ablesen. Sie kdnnen diese drucken
oder als CSV-Datei exportieren.

u Astrozeiten anzeigen

Abb. 77: Anzeige Astrozeiten

Favoriten bearbeiten

Mit einem Mausklick auf diese Schaltflache kénnen Sie bis zu 10 bevor-
zugte Stadte, sog. Favoriten anlegen. Sie missen Name der Stadt, Lange
und Breite sowie die Zeitzone eingeben. Diese erscheinen anschlielend
in der Stadteliste unter Favoriten.

Favariten bearkeiten

Abb. 78: Einstellungen Astro: Favoriten bearbeiten

Sie kénnen die fur die Einstellung der Astrozeit relevanten Daten eingeben
oder auch Ihre eigene Astrotabelle erstellen.

Eigene Astrotabelle eingeben

Abb. 79: Einstellungen Astro: eigene Astrotabelle eingeben
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6.19

Fir jeden Tag des Jahres kann eine eigene Zeit fir Sonnenauf- und
Sonnenuntergang eingegeben werden. Diese Zeiten sind fur das gesamte
Jahr in Winterzeit einzugeben.

Ist die Funktion Eigene Astrotabelle ausgewahlt, werden die Zeiten fur
Sonnenauf- und -untergang aus der Tabelle verwendet.

Fur die Schaltzeit des Relais werden diese Zeiten noch um die Sommer/-
Winterregel und den Offset korrigiert. Es stehen Funktionen zur
Verfiigung, um diese Tabelle automatisch auszufillen.

KNX-Einstellungen

Bei der Jahres-Zeitschaltuhr erscheint im Men Datei das Unterment
KNX mit folgenden Einstellungsmdglichkeiten:

Einstellungen — Lesen — Programm senden — Alles senden

§ DBELISK

Bearbeiten Projekt  Extr

[ Hew Chrl-+M
& SFfnen e+
H Speichern Chrl+5

EI Speichern unker

(I oBELISK lesen
c{ﬂ OBELISK prograrmieren

KIs L

Exportieren

Druckereinstelungen
% Drucken Chrl+P
@, Druckyvorschau

K| Beenden

Abb. 80: Menl Datei

Einstellungen

1. Geben Sie die Physikalische Adresse der Jahres-Zeitschaltuhr ein
(z. B. ersichtlich in der ETS-Software etc.).
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KMX Einstellungen

FPhysikalische Adresse  FYWIS 821

111 Kanfiguration

Abb. 81: Physikalische Adresse eingeben

Klicken Sie anschliel3end auf Konfiguration.
Wahlen Sie in Konfigurierte Verbindungen z. B. USB aus.

Schliel3en Sie Ihre USB-Schnittstelle an den Computer an.

ok~ w0

Wahlen Sie in Eigenschaften den Typ USB aus sowie die Standard-
Verbindung . Im Feld Anschluss erscheint nun KNX USB-
Schnittstelle (falls angeschlossen).

6. Bestatigen Sie Ihre Auswahl und schliel3en Sie das Fenster.

ETS Connection Manager 5'

— Eonfigurierte Yerbindungenr:

— Eigenzchaften

|PEI1E-CDM1 M ame: |usa

Loe use =

¥ Standard*erbindung

— K.ommurnik atiohzparameter

use-Gersc IR -

Heu Lozchen

ak. I Abbrechen

Abb. 82: ETS-Connection Manager

Lesen

Die eingegebenen Schaltzeiten und Programme, die in der Uhr
abgespeichert sind, werden ins PC-Programm OBELISK Ubertragen. Im
Display der Uhr erscheint ,KNX-Zugriff*.
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Programm senden
Die in der Software OBELISK erstellten Schaltzeiten und Programme

werden in die Jahres-Zeitschaltuhr gesendet. Im Display der Uhr erscheint

,KNX-Zugriff*.

Alles senden

Schaltzeiten, Programme und Einstellungen (Datum/Uhrzeit, Ferien,
Sommer/Winterzeit etc.) werden in die Jahres-Zeitschaltuhr gesendet.

Voraussetzungen fir die KNX Programmubertragung

Fir die Buskommunikation muss der Falcon Treiber
(FalconRuntime_V20_ObeliskKNX.msi) installiert werden.

Dieses Programm ist auf der Obelisk CD unter dem Verzeichnis ,Driver”
abgelegt.

» Windows 7 und Vista
Keine weitere Software erforderlich.
> Windows XP

Zwingende Voraussetzung fur die Falcon Treiberinstallation unter
Windows XP ist ein vorhandenes Microsoft .NET Framework 2.0 SP2*
oder .NET Framework 3.5 SP1

(siehe unter Einstellungen - Systemsteuerung - Software).

Anderenfalls soll die Version 3.5 Service Pack 1 installiert werden (siehe
unten).
Die Version 4 und héher ist nicht geeignet.

Download Links

.NET Framework 3.5 Service Pack 1 Download (Internet Setup
Deutsch 2.8 MB):
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=22

oder:

43


http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=22

Speicherkarte programmieren

.NET Framework 3.5 Service Pack 1 Download (Internet Setup
English 2.8 MB):
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22

Die Anweisungen auf den oben angegebenen Internetseiten bitte
sorgfaltig lesen.

Dort kann die Installationsdatei auch als vollstandiges Paket (231 MB)
heruntergeladen werden.

* NET Framework 2.0 SP2 wird automatisch mit der ETS 4 installiert.

Speicherkarte programmieren

Beim Programmieren der Speicherkarte wird das von lhnen eingestellte
Projekt (Programme und Einstellungen) auf der Speicherkarte
gespeichert. Dabei werden automatisch alle Schaltzeiten optimiert.

Auf der Speicherkarte werden die Programme und Einstellungen fur alle
Kanale gespeichert und die vorhandenen Daten auf der Speicherkarte
werden geldscht.

Die Eingaben in den Projektoptionen werden nicht auf der Speicherkarte
gespeichert.

Gehen Sie beim Programmieren der Speicherkarte folgendermal3en vor:

1) Stecken Sie die Speicherkarte in das Programmier-Interface und
dieses in die USB-Schnittstelle Ihres PCs.

2) Klicken Sie auf die Schaltflache fur OBELISK programmieren 8
3) Bestatigen Sie das Meldungsfenster mit Ja.

— Die Programme und Einstellungen werden auf der Speicherkarte
gespeichert und kdnnen anschlielRend auf das Geréat Gbertragen
werden.
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Speicherkarte lesen

Speicherkarte lesen
Programme und Einstellungen, die auf der Speicherkarte gespeichert sind,
werden in die Software tibernommen.

1) Stecken Sie die Speicherkarte in das Programmier-Interface und
dieses in die USB-Schnittstelle Ihres PCs.

2) Klicken Sie auf die Schaltflache fur OBELISK lesen ],

— Die Programme und Einstellungen der Speicherkarte werden in die
Software Ubertragen.

Exportieren

Projektdaten, Programme und Einstellungen kénnen in einer CSV-Datei
gespeichert und mit einem Tabellenkalkulationsprogramm oder einem
anderen Programm (z. B. Editor) gedffnet und bearbeitet werden.

1) Klicken Sie im Menu Datei auf Exportieren.
— Das Dialogfenster CSV File exportieren erscheint.

2) Wabhlen Sie einen Speicherort und geben Sie einen Dateinamen ein.
3) Klicken Sie auf Speichern.
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MenUbefehle

In diesem Kapitel werden alle Mentibefehle kurz erlautert.

Datei Bearbeiten  Projekk  Extras  Hilfe

Abb. 83: Menlleiste

Menu Befehl Bedeutung

Datei Neu Neues Projekt anlegen
Offnen Vorhandenes Projekt 6ffnen
Speichern Projekt speichern

Speichern unter

Projekt unter neuem Namen speichern

OBELISK lesen

Programme und Einstellungen aus der
Speicherkarte Gbernehmen

OBELISK
programmieren

Programme und Einstellungen auf die
Speicherkarte speichern

Exportieren

Programme und Einstellungen in einer
CSV-Datei speichern

Druckereinstellungen

Einstellungen des Druckers andern

Drucken Projekt drucken
Druckvorschau Vorschau des Drucks anzeigen
Beenden Software beenden

Bearbeiten | Rlckgangig

Letzte Aktionen im aktuellen Register
rickgéngig machen (max. 10 Aktionen)

Wiederherstellen

Rickgéangig gemachte Aktionen
wiederherstellen

Ausschneiden

Markierte Daten in Zwischenspeicher
verschieben

Kopieren

Markierte Daten kopieren

Einfligen

Ausgeschnittene/kopierte Daten einfiigen

Alles markieren

Alle Daten oder Datumsbereiche markieren

Loschen

Markierte Daten loschen

Programm kopieren
Programm einfligen

Programme oder Kanale kopieren und
einfligen

Projekt Simulation Daten simulieren
Auswertung Daten auswerten
Sortieren Daten sortieren
Optimieren Daten optimieren
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Menu Befehl Bedeutung

Extras Feiertag Feiertagssets bearbeiten
Einstellungen PC- Sprache und ersten Tag der Woche
Software einstellen
Hilfe Hilfe zur Software aufrufen

Hilfe Uber.. Informationen Uber die Software aufrufen

Tab. 7: Menibefehle

Gerateeigenschaften

Eigen-
schaften

FWIS 8.2.1

Kanale

Speicher-
platze

800

Schaltzeiten
programmieren

Astrozeiten
programmieren

Impuls

Zyklus

Sonderpro-
gramme

16

Externe An-
tenne, funk-
gesteuert

Tab. 8: Geratetyp Jahresschaltuhr
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